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SIKKERHETSTILTAK 


RISK OF ELECTRIC SHOCK. 
DO NOT OPEN! 


CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO 
NOT OPEN COVERS. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. 
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 


Denne etiketten sitter kanskje på undersiden av enheten på grunn av 
plassmangel. 


Lynsymbolet med pil i en trekant skal gjøre brukeren 

AN oppmerksom på at det finnes uisolert "farlig spenning" inne i 
produktet som kan være nok til å føre til risiko for elektrisk 
støt for mennesker. 


Utropstegnet i en trekant skal gjøre brukeren oppmerksom 
AN på at det finnes viktige instruksjoner for drift og vedlikehold 


(service) i dokumentasjonen som følger med apparatet. 


ADVARSEL 

IKKE UTSETT DETTE APPARATET FOR REGN ELLER 
FUKTIGHET. OBJEKTER MED VÆSKE, FOR EKSEMPEL VASER, 
MÅ IKKE PLASSERES PÅ DETTE APPARATET, DETTE FOR Å 
REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN OG ELEKTRISK STØT. 


Advarsel: Installasjon skal bare utføres av kvalifiserte 
servicepersoner i overensstemmelse med National Electrical 


Code eller gjeldende lokale regler. 


Strømutkobling. Enhetene får strøm når strømledningen er 
Å koblet til strømuttaket. Strømledningen er 


hovedstrømutkoblingen for alle enheter. 


Kontakten skal installeres i nærheten av utstyret, og den skal 
Å være lett tilgjengelig. 
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VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 

1. Les gjennom disse instruksjonene. 

2. Ta vare på disse instruksjonene. 

3. Ta hensyn til alle advarsler. 

4. Følg alle instruksjoner. 

5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann. 
6. Rengjør kun med en tørr klut. 


7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installeres i samsvar med 
produsentens instruksjoner. 


8. Må ikke installeres i nærheten av varmekilder, som radiatorer, 
sentralvarmeanlegg, ovner eller annet varmeproduserende utstyr (inkludert 
forsterkere). 


9. Det polariserte eller jordede støpslet er der av sikkerhetshensyn. Ta hensyn til 
dette. Et polarisert støpsel har to pinner, den ene bredere enn den andre. Et 
jordet støpsel har to pinner og en sikkerhetsinnretning. Den brede pinnen og 
sikkerhetsinnretningen er der av sikkerhetshensyn. Hvis støpselet som fulgte 
med, ikke passer i uttaket, kontakter du en elektriker for å skifte ut det gamle 
uttaket. 


10. Pass på at ingen tråkker på strømledningen, og at den ikke klemmes, særlig 
ved støpslene, kontakter og der de kommer ut av utstyret. 


11. Bruk bare det tilbehøret/tilleggsutstyret som anbefales av produsenten. 
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12. Bruk bare apparatet sammen med vognen, stativet, 
trefotstativet, braketten eller bordet som anbefales av 
produsenten eller selges med apparatet. Når du bruker en vogn, 
må du være forsiktig når du beveger vognen med apparatet for 
å unngå skader fra velt. 


13. Trekk ut støpselet til denne enheten under tordenvær, eller når utstyret skal 
stå ubrukt over lengre perioder. 


14. All service må utføres av kvalifisert servicepersonale. Service er nødvendig 
hvis apparatet blir skadet på noen måte, for eksempel ved skade på 
strømledningen eller støpslet, hvis det er sølt væske eller du har mistet 
gjenstander inn i apparatet, hvis apparatet har vært utsatt for regn eller 
fuktighet, ikke fungerer som normalt eller har falt mot en hard overflate. 


15. Flytting — Koble fra strømledningen før du flytter enheten. Enheten må 
flyttes forsiktig. For stor kraft eller støt kan føre til skade på enheten og 
harddisken. 


16. Strømkilder - Denne enheten må bare brukes fra den typen strømkilde som 
er angitt på etiketten. Hvis du ikke er sikker på hvilken strømkilde du kommer 
til å bruke, kontakter du leverandøren eller det lokale strømselskapet. 


17. Overbelastning — Ikke overbelast uttak og skjøteledninger, da dette kan føre 
til brannfare eller elektrisk støt. 


18. Gjenstander eller væske i enheten - Du må aldri dytte objekter av noe slag 
inn i denne enheten gjennom åpningene, da de kan komme i kontakt med 
farlige spenningspunkter eller kortslutte deler. Det kan igjen føre til brann eller 
elektrisk støt. Du må aldri søle noen form for væske på enheten. 


19. Reservedeler — Når det trengs reservedeler, må du forsikre deg om at 
serviceteknikeren har brukt reservedeler som er anbefalt av produsenten eller 
har de samme egenskapene som originaldelen. Uautoriserte reservedeler kan 
føre til brann, elektrisk støt eller annen risiko. 


NO |v 


20. Sikkerhetstest - Når eventuell service eller reparasjon er utført på produktet, 
bør du be teknikeren om å utføre sikkerhetstester for å finne ut om produktet 
fungerer ordentlig. 


21. Jording av koaksial kabel — Hvis et eksternt ledningssystem er tilkoblet 
enheten, må du forsikre deg om at ledningssystemet er jordet. Gjelder bare 
amerikanske modeller - Del 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA 
No.70-1981, inneholder informasjon om riktig jording av monterings- og 
støttestrukturen, jording av den koaksiale kabelen til en utladningsenhet, 
størrelsen på jordledere, plassering av utladingsenheten, tilkobling til 
jordelektroder og krav til jordelektroden. 


FORSIKTIG 


Annen bruk av kontroller eller justeringer eller annen utførelse av 
fremgangsmåtene enn slik det er angitt i dette dokumentet, kan føre til 
skadelig stråling. 
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INFORMASJON OM FCC OG ICES 
(Gjelder bare modeller i USA og Canada) 


Dette er et Klasse B-produkt. Denne enheten er i overensstemmelse med del 

15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten 
må ikke skape skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere eventuell 
mottatt interferens, inkludert interferens som kan føre til uønsket bruk. 


Den interne DVD-skriveren er et laserprodukt. Følgende klassifiseringsetikett er 
plassert på stasjonen. 


CLASS 1 LASER PRODUCT 
CAUTION: 


INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. 
AVOID EXPOSURE TO BEAM. 


Referanse 


Termdefinisjoner 

Cameo: Ett enkelt bilde i multiskjermsvisning. 

Intervalltid: Hvor lenge en alarmindikator er aktiv etter at hendelsen som 
aktiverte den, oppstod. Intervalltid. 

Fullskjerm: En visning som bare viser ett bilde på hele skjermen. 

Multiskjerm: En visning som er delt i flere skjermer, og som viser et bestemt 
antall kameraer samtidig. 

Sekvens: Bilder som vises ett etter ett, enten i fullskjerm- eller quadmodi. 

Quad: Fire bilder som vises på én skjerm. 


Ikoner som vises på skjermen 


[3 Spill av forover m Pause FA Alarm 
Spill av bakover Frys = | Bevegelse 
E] 
Hurtigspoling forover Zoom Ci Nettverk 
Ea g 
kl Hurtig bakover Sekvens a Feil 
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KAPITTEL 1 Innledning 


Digital videospiller til sikkerhetsbruk 


Divar 2 er et videoopptakssystem som kan ta opp flere kamerasignaler samtidig 
som det gir sanntidsmultiskjermsvisning og -avspilling. Videospilleren 
kombinerer funksjonene som en digital opptaker har, med en multiplekser og en 
svitsjer. 


Enheten har omfattende søke- (inkludert et Smart Motion-søk) og 
avspillingsfunksjoner for visning av lagret video. Etter installasjonen foregår 
opptaket i bakgrunnen uten at brukeren trenger å gjøre noe. Med 
usynkroniserte kameraer garanteres det at maksimal opptakshastighet er på til 
sammen 60 (NTSC) og 50 (PAL) bilder i sekundet. Opptakshastigheten og - 


kvaliteten varierer for hvert enkelt kamera. 


Alle modellene har omfattende funksjoner for håndtering av alarmer og 
fjernkontroller. Alarmfunksjonene omfatter bevegelsesdetektor i brukerdefinerte 
områder av bildet på alle kamerabilder. 


Enheten er enkel å betjene og programmere via kontrollknappene på 
frontpanelet og på menysystemet på skjermen. Én monitorutgang gir 
fullskjerms-, quad- og multiskjermsvisning, og en annen gir punkt-/alarmvisning. 
Det kan kobles til et tastatur for PTZ-kontroll og for å forbedre 
brukervennligheten. 


Via et nettverk kan PC-programmet Control Center brukes til sanntidsvisning, 
avspilling og konfigurasjon. Seks samtidige brukere kan kontrollere flere 
Divar-enheter. Divar-enheten omfatter en ekthetskontroll for både lokal- og 
fjernavspilling. Det følger med en egen PC-spiller for avspilling av sikre 
videofiler. En nettleser på en PC kan i tillegg brukes til å vise bilder i sanntid 
eller spille av opptak fra en Divar-enhet. Det PC-baserte konfigurasjonsverktøyet 
gjør installasjonen av enheten enklere. 
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ATM/POS-transaksjonsdata kan tas opp og vises hvis Divar-enheten er koblet til 


en ATM- eller POS-enhet via en ATM/POS-broenhet og har en lisens installert. 


Det finnes videoinnganger, videoutganger, alarminnganger og -utganger og 
fjernkontrollkontakter i sløyfe som terminerer automatisk, på bakpanelet. De to 
monitorutgangene gir CVBS-videosignaler i enten NTSC eller PAL. Monitor A 
viser digitale bilder i fullskjerms- eller multiskjermsmodus som kan fryses og 
zoomes inn. Monitor B viser sanntidsfullskjermsbilder. 


Versjoner 


Det finnes ulike Divar-modeller med 6 kanaler, 9 kanaler og 16 kanaler. Hver av 
disse har ulik lagringskapasitet. En Divar-enhet kan i tillegg ha én eller begge av 
de følgende: 


* intern DVD-skriver 


e Bilinx-aktiverte kamerainnganger 


Med en Divar-enhet med intern DVD-skriver kan du opprette arkiver lokalt 
uten at du trenger en PC. Skriveren støtter DVD+RW-, DVD+R-, CD-R- og 
CD-RW-medier. 


En Divar Bilinx-enhet støtter bruken av Bilinx-kameraer. Bilinx-teknologien 
bygger inn kontrollkommandoer i videosignalet, noe som gjør direkte 
kameratilgang og -kontroll gjennom en enkelt videokoaksialkabel mulig. 


Denne håndboken beskriver 16-kanalersversjonen med en intern DVD-skriver 
og Bilinx-aktiverte kamerainnganger. 


Både 6-kanalers- og 9-kanalersversjonene fungerer på samme måte, bortsett 
fra at færre kameraer kan tilkobles, at det er færre kameraknapper, og at 
antall multiskjermsvisninger er redusert. Instruksjoner som bare gjelder den 
interne DVD-skriveren eller Bilinx-funksjonaliteten, er angitt av henholdsvis 
en dobbel (**) eller en tredobbel (***) asterisk. Hvis enheten ikke har noen av 
disse funksjonene, hopper du over disse instruksjonene. 
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Funksjoner 


Divar-enheten har følgende funksjoner: 


* 6,9 eller 16 kamerainnganger i sløyfe som terminerer automatisk (med 
innebygde Bilinx-kommunikasjonsfunksjoner***). 

* Samtidig opptak og avspilling. 

* Smart Motion-søk. 

* Intern videolagring på harddisk. 

* Smal SCSI-port for ekstern SCSI-lagringsutvidelse. 

* 10/100Base-T Ethernet-port for Ethernet-tilkobling og -nettverk. 

e RS232-seriell port for seriell kommunikasjon. 


* Eksterne inngangs- og utgangsporter på tastaturet for tastaturtilkobling og 
systemutvidelse. 

* Doble monitorutganger. 

*  Fullskjerms- og ulike multiskjermsmuligheter i sanntids- og avspillingsmodus. 

*  Punktskjermutganger med sekvensialisering og OSD. 

*  Bevegelsesdetektor. 

* 16 byttbare (alarm)innganger og fire alarmutganger. 

* Kompatibel med kontrollpaneler i Bosch D9000-serien. 

* Detektor for videosignalfeil. 

+ Alarm som kan høres. 

e Automatisk beskyttelse av videoklipp ved alarminngang. 

*  Panorerings-, vippe- og zoom-kamerakontroll. 

* Intern DVD-skriver**. 

° Støtter ATM/POS-enheter (krever ekstern bro). 
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Skjermhjelp 


Skjermbasert kontekstavhengig hjelp er tilgjengelig for alle emner. Bare trykk på 
den gule ALT-knappen i minst ett sekund for å se hjelpeteksten som er 


tilnyttet den gjeldende aktiviteten. Trykk på Escape-knappen for å avslutte 
hjelpen. 


Du finner mer informasjon på: 


www.boschsecuritysystems.com 


Utpakking 


Kontroller om pakken har synlige skader. Hvis noen deler har blitt skadet i 
transporten, må du gi beskjed til fraktselskapet. Pakk forsiktig ut. Dette er 
elektronisk utstyr og må behandles forsiktig slik at enheten ikke blir skadet. Ikke 
bruk enheten hvis noen deler er skadet. Hvis det mangler deler, må du kontakte 
din kontaktperson hos kundeservice eller selgeren hos Bosch Security Systems. 


Esken som utstyret ble levert i, er den sikreste måten å transportere enheten i. 
Spar på den og alt emballasjemateriell for fremtidig bruk. Hvis enheten må 
returneres, bruker du originalemballasjen. 


Innhold i pakken 


Kontroller om følgende finnes i pakken: 

* digital videospiller (Divar 16, Divar 9 eller Divar 6) 

*  hurtigreferanseveiledning 

* bruksveiledning for Divar 

* bruksveiledningen for Divar Control Center og Archive Player 


e  installeringshåndboken (denne håndboken) 
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* et 25-pinners D-type-tilkoblingskort med skrueterminaler (brukes til svitsjing 
og alarmtilkoblinger) 

* et 15-pinners D-type-tilkoblingskort med skrueterminaler (brukes til 
PTZ-tilkoblinger) 

* strømledning 

* krysset nettverkskabel 

e seriell krysset RS232-kabel (nullmodem) 

e  Divar-sloyfekabel 

e utstyr for montering av stativ 

* en CD-ROM med programvaren og håndbøkene 


*  SCSItermineringsplugg** (montert på SCSI-kontakten. Må ikke fjernes hvis 
ikke en ekstern SCSI-enhet skal kobles til). 


Installasjonsmiljø 


Montering: Divar leveres som en skrivebordsenhet. Hvis det er ønskelig, kan 
enheten monteres i stativ ved hjelp av utstyret som leveres med enheten. 


Ventilasjon: Kontroller at stedet som enheten skal installeres på, er godt 
ventilert. Merk deg hvor kjøleviftene er plassert i enheten, og kontroller at de 
ikke blokkeres. 


Temperatur: Følg spesifikasjonene for enhetens omgivelsestemperatur når du 
velger et installasjonssted. Ekstrem varme eller kulde utover grensene for den 
angitte driftstemperaturen kan føre til at enheten ikke virker. Ikke installer 
enheten på varmt utstyr. 


Strømforsyning: Kontroller at stedets vekselstrømforsyning er stabil og 
innenfor enhetens maksimale tillatte spenning. Hvis stedets vekselstrøm kan 
komme til å oppleve strømavbrudd, bruker du nettledning eller en avbruddsfri 
strømforsyning (UPS). 
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Tilknyttet utstyr 


Et typisk system kan inneholde følgende komponenter (følger ikke med 

enheten): 

* En primærmonitor for multiskjermsovervåking (monitor A). 

* En annen monitor for punkt/alarmoverváking (monitor B). 

* Kameraer med 1 Vpp-kompositte videoutganger. 

* 75-ohm BNC-kontakter og videokoaksialkabel for tilkobling av 
videosignalene. 

*  Vekselstromuttak for enheten som tillater sikker isolering. (Enheten har 
ingen på/av-bryter av sikkerhetsmessige årsaker.) 

* Et tastatur (KBD-Digital). 

* PC for Control Center- og konfigurasjonsverktøyprogrammer. 

* — Panorerings-/vippe-/zoom-kontrollenheter. 

*  Kontrollpaneler i Bosch D9000-serien. 

e SCSI-kabel for tilkobling til eksterne lagringsenheter. 

* Eksterne lagringsenheter (DVAD LP-lagringssett eller DVAS 
RAID-lagringssett). 

e Video Manager for systemutvidelse. 

e ATM/POS-bro for tilkobling av ATM/POS-enheter. 


* Bosch Security Systems' eksterne DVD-skriver for lokal arkivering for 
Divar-enheter uten intern skriver. 
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DVD-skriver** 


Ta hensyn til følgende punkter når du bruker den interne DVD-skriveren: 


Det kan hende at DVD-skriveren ikke støtter alle CD- og DVD-medier. 
Hvis du vil ha en oversikt over godkjente CD- og DVD-medier (ikke levert 
av Bosch), kan du gå til www.boschsecuritysystems.com. 
Etter at du har opprettet et arkiv med DVD-skriveren, anbefaler vi deg å 
teste CD- eller DVD-mediet for å kontrollere at de arkiverte dataene kan 
spilles av på en PC. 
Når du skal oppdatere Archive Player-programvaren som skrives til en 
CD/DVD når det opprettes et lokalt arkiv, setter du inn CDen som følger 
med, i DVD-skriveren. Divar-enheten registrerer automatisk ny Archive 
Player-programvare. Følg instruksjonene som vises på skjermen, når du skal 
laste ned den nyeste Archive Player-programvaren. 
DVD-skriveren støtter følgende skrivehastigheter: 

DVD+R / DVD+RW: 4x (eller høyere) 

CD-R: 40x (eller høyere) 

CD-RW: 24 x (eller høyere) 
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KAPITTEL 2 Hurtiginstallering 


I dette kapitlet får du informasjon om hvordan du raskt får enheten i drift. 
Foreta koblingene som beskrevet på følgende sider, og angi deretter de relevante 
dataene på hurtiginstalleringsmenyen. 


Hurtiginstalleringsmenyen vises første gang du starter enheten. Når du har angitt 
relevant informasjon, vil enheten være i drift. 
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Hurtigtilkobling 


ATM/POS 


Terminator** 


AutoDome 


Gak d 
Mull 


CONSOLE "e 


— 
EXTERNAL I/O 


[00 00 00 00 00 


[00 000000 00] 


Ba 0000000000000000 


ETHERNET IN KBD OUT | 13 14 15 16 


606000060006060660066608 


l 


DR 110 - 240 Vac 


*kan være 6, 9 eller 16 avhengig av modellen 
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Primeertilkoblinger 


1. Koble kameraene til kamerainngangene for BNC-sløyfe (termineres 
automatisk). 


2. Koble monitor A til BNC-utgangen MON A. 


Valgfrie tilkoblinger 


3. Koble monitor B til BNC-utgangen MON B. 

4. Koble til opptil 16 (alarm)innganger via det 25-pinners D-type tilkoblingskortet 
som følger med. 

5. Koble til opptil fire (alarm)utgangsreleer via det 25-pinners D-type 
tilkoblingskortet som følger med. 

6. Koble til en tastaturenhet til KBD IN-kontakten. 

7. Koble til en panorerings-/vippe-/zoomekontrollenhet via det 15-polers D-type 
tilkoblingskortet som følger med. 

8. Koble til nettverket via Ethernet-porten, eller bruk RS232-kontakten for å koble 
direkte til en seriell PC-port. 

9. Koble en ekstern lagringsenhet via den smale 50-pinners kompakte SCSI-2- 
porten. (For Divar-enheter med en intern DVD-skriver: Ikke fjern 
termineringspluggen som følger med, fra SCSI-kontakten hvis du ikke 
kobler til et disksett.) 


Starte opp 


10. Slå på alt tilkoblet utstyr. 
11. Koble strømledningen til enheten. 
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Førstegangs bruk 


Enheten starter med en multiskjermsvisning. Hurtiginstalleringsmenyen åpner 
første gang du bruker enheten. Fyll ut disse grunnleggende innstillingene for å få 
enheten i drift. Velg elementet Installer for å lagre innstillingene og lukk 
menyen. Når du lukker hurtiginstalleringsmenyen, starter enheten opptaket 
automatisk. 


Hvis du vil åpne hurtiginstalleringsmenyen på et senere tidspunkt, gjør du 
følgende: 


1. Trykk på ALT-knappen for å angi den alternative funksjonsmodusen. 
> ALT-indikatoren lyser. 


2. Trykk på Meny-knappen [E]. 


> Hovedmenyen vises på hele skjermen på monitor A. 


Velg menyen Systeminnstillinger, og klikk deretter på undermenyen 
Hurtiginstallering. 


Navigere 
* Bruk pilknappene til å flytte gjennom en meny eller liste. 


* Bruk Velg-knappen til å velge en undermeny eller et element. 
* Bruk Escape-knappen til å gå tilbake eller til å slå av menyen. 
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HURTI Gi NSTALLERI NGSMENYEN > 


HURTI Gl NSTALLERI NG 

SPRÅK ENGELSK 

TI DSSONE GMT +01: 00 VEST- EUROPA 

KLOKKESLETTFORMAT 24- TI VERS 
KLOKKESLETT 19. 45. 00 
DATOF ORMAT YYYY- MM DD (AAAA- MM DD) 
DATO 20. 06. 2002 


1 2 34 5 6 7 8 9101112 13 14 15 16 


AKTI VE KAMERAER 


ALARM MONI TOR BARE MON A 


OPPTAKSI NNSTI LLI NGOER > 
NE VERKSI NNSTI LLI NGER > 
LAGRE OG AVSLUTT > 
AVBRYT 

>> SPRÅK 


+ Velg språk for menyen fra listen. 


>>TI DSSONE 
* Velg en tidssone fra listen. 


>> KLOKKESLETTFORMAT 
* Velg enten et 12- eller et 24-timers klokkeslettformat. 


>>KLOKKESLETT 


+ Fyll ut riktig klokkeslett. 


>> DAT OF ORMAT 
+ Velg mellom tre datoformater som viser enten måneden (MM), 
dagen (DD) eller året (ÅÅÅ Å) først. 
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>> DATO 


e Fyll ut riktig dato. 


>>AKTI VE KAMERAER 
+ Velg kameraene du vil aktivere. Det er bare aktiverte kameraer som 
konfigureres etter at du avslutter hurtiginstalleringsmenyen. Trykk på 
kameraknappene for å velge eller oppheve valget av et kamera. En hake 
betyr at det er valgt. 


>>ALARM MONI TOR 
* — Velg hvilken monitor alarminngangsmeldingene skal vises på. 


>>OPPTAKSI NNSTI LLI NGER 
. Ápner undermenyen Opptaksinnstillinger for á fylle ut de grunnleggende 
opptaksinnstillingene for dags- og helge-/natt-profilene. 


>>NETTVERKSI NNSTI LLI NGER 
+ — Åpner undermenyen Nettverksinnstillinger for å fylle ut innstillingene 
som kontrollerer hvordan enheten reagerer i et nettverk. 


>>LAGRE OG AVSLUTT 
* — Velg dette elementet for å laste innstillingene du har foretatt, i enheten og 
lukk hurtiginstalleringen. 


>>AVBRYT 
e Velg dette elementet for å avslutte hurtiginstalleringen uten å lagre. 
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>>OPPTAKSI NNSTI LLI NGOER 


OPPTAKSI NNSTI LLI NGER 
DAGSPERI ODE 8. 00 18. 00 
HELG LØ. OG SØ. 
OPPT. DAG 1 I PS/ KAM 
OPPT. HELG/ NATT 2 I PS/ KAM 
AKTI VER ALARM NNGANGER FOR DAG/ NATT 
ALARM NNGANGSOPPTAK 12,5 I PS/ I NNGANG 
AKTI VER BEVEGELSE FOR NATT 


ab ren Å BG EN O AO A a e AS ae, 


OPPTAK AV BEVEGELSE 5 I PS/KAM 


OMTRENTL. OPPTAKSVARI GHET 036 TI MER 


>> DAGSPERI ODE 
* Fyll ut et starttidspunkt og et sluttidspunkt for å angi perioden som 
dagsprofilen er aktiv. 
»  Helge-/nattprofilen er aktiv i resten av 24-timersperioden. 


>>HELG 
* Når en dag defineres som en helgedag, er helge-/nattprofilen aktiv hele 
den dagen. 


* Angi helgen enten som lørdag og søndag eller bare søndag. 
* Ikke velg noen hvis du vil at helgen skal være det samme som resten av 
dagene i uken. 


>>OPPT. DAG 
* Velg den normale opptakshastigheten som skal brukes for hvert av de 
aktiverte kameraene i dagsprofilen. 
+  IPS-hastighetene (Images Per Second) som er tilgjengelige for PAL, 
strekker seg fra aldri, 0, 1/10 (ett bilde hvert 10. sekund) til 25 IPS. 
+  IPS-hastighetene (Images Per Second) som er tilgjengelige for NTSC, 
strekker seg fra aldri, 0, 1/10 (ett bilde hvert 10. sekund) til 30 IPS. 
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e Angi opptakshastigheten til ALDRI for ikke å ta opp et kamera i det hele 
tatt. Det foretas ingen prealarm-opptak, og kameraet kan ikke vises over 
nettverket. 


>>OPPT. HELG NATT 

* Velg den normale opptakshastigheten som skal brukes for hvert av de 
aktiverte kameraene i helge-/nattprofilen. 

+  IPS-hastighetene (Images Per Second) som er tilgjengelige for PAL, 
strekker seg fra aldri, 0, 1/10 (ett bilde hvert 10. sekund) til 25 IPS. 

+ — IPS-hastighetene (Images Per Second) som er tilgjengelige for NTSC, 
strekker seg fra aldri, 0, 1/10 (ett bilde hvert 10. sekund) til 30 IPS. 

e Angi opptakshastigheten til ALDRI for ikke å ta opp et kamera i det hele 
tatt. Det foretas ingen prealarm-opptak, og kameraet kan ikke vises over 
nettverket. 


>>AKTI VER ALARM NNGANGER FOR 
e Velg i hvilke profiler alarminnganger skal aktiveres. 
+ Velg bare dag, bare helg/natt, både dag og helg/natt eller ingen av 
delene. 


>>ALARM NNGANGSOPPTAK 
+ En aktivert alarminngang kan øke et kameras opptakshastighet. Velg 
opptakshastigheten som skal brukes når en inngang aktiveres. 
+ Kameraet som har nummeret som tilsvarer alarminngangsnummeret, tas 
opp i hastigheten du angir. 


>>AKTI VER BEVEGELSE FOR 
e Velg i hvilke profiler bevegelser skal aktiveres. Velg dag, helg/natt, både 
dag og helg/natt eller ingen av delene. 
* Trykk på kameraknappene for å velge eller oppheve valget av kameraene 
som bevegelse skal aktiveres for. En hake betyr aktivert. 


>>OPPTAK AV BEVEGELSE 
+ Et kamera kan tas opp i en høyere opptakshastighet når bevegelse 
registreres. Velg hvilken opptakshastighet som skal brukes for hvert av 
kameraene når bevegelse registreres. 
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>>OMTRENTLI G OPPTAKSVARI GHET 

* Dette er omtrentlig opptaksvarighet basert på den totale lagringsplassen 
som er tilgjengelig, og opptaksoppsettet. Følgende parametere brukes for 
opptak av hendelser: 

* Om dagen er ett kamera i alarminngangsopptak 5 % av tiden, og hvert 
bevegelsesaktiverte kamera er i bevegelsesopptak 10 % av tiden. 

* Om natten og i helgene er ett kamera i alarminngangsopptak 1 % av 
tiden, og i bevegelsesopptak i 3 % av tiden. 


>>NETTVERKSI NNSTI LLI NGER 


NETTVERKSI NNSTI LLI NGER 


DHCP NEI 
DVR- NAVN DI VAR 
I P- ADRESSE 192.168. 10.2 
NETTVERKSMASKE 255. 255. 255. O 
STANDARD GATEWAY O OG OD 
MAC- ADRESSE 00: 00: 00: 00: 00: 00 
BANDBREDDEGRENSE 100 MBPS 

>> DHCP 


e Sett DHCP til Ja slik at IP-adresse, nettverksmaske og standard gateway 
skal tilordnes automatisk av nettverksserveren. Gjeldende verdier vises. 


>> DVR- NAVN 
+ — Angi et Divar-navn som skal brukes i nettverket. 


>>I P- ADRESSE, NETTVERKSMASKE OG STANDARD GATEWAY 
* Fyll ut adressene for IP, nettverksmaske og standard gateway når DHCP 
er angitt til Nei. 


>> MAC- ADRESSE 
e MAC-adressen er skrivebeskyttet. 


>> BÅNDBRE DDE GRENSE 
* Begrens nettverksbåndbredden ved å angi en MBPS mellom 0 og 100 for 
båndbreddegrensen. 
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KAPITTEL 3 Driftsinstru ksjoner 


Instruksjonene i dette kapitlet forklarer formålet med knappene på frontpanelet. 
Tilgjengelige funksjoner kan begrenses ved å angi passord. Noen funksjoner kan 
kreve en programvarelisens. 


En administrator har tilgang til mange flere funksjoner på menyen. Se kapittel 5 
- Menysystem for en fullstendig oversikt over tilgjengelige menyelementer. 
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Kontrollknapper på frontpanelet 


Divar Bilinx 


Divar Bilinx Digital Versatile Recorder 


Live Search + b> ACK ALT 1 


AA NÓ A EAS AS 


Divar Bilinx med intern DVD-skriver 


DVD-skriver Ápne-/Lukke-knapp** 


Divar Bilinx Digital Versatile Recorder 


Search « > ACK ALT 


DVD-skriver Lese-/Skrive-lampe** 
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Indikatorer Knapper 

Strømindikatoren K lyser for å angi at enheten får strøm. Knappene på frontpanelet kan brukes til å kontrollere primærfunksjoner eller 
alternative funksjoner. Symbolene for primærfunksjonene vises over knappene. 

Indikatorene over kontrollene lyser eller blinker for å varsle deg om forskjellige Symbolene for de alternative funksjonene vises under knappene. 

driftsforhold. 

. De alternative funksjonene aktiveres ved først å trykke på ALT-knappen og 

REC | Ta opp - lyser når enheten tar opp video. deretter på den ønskede knappen. Når den alternative funksjonen er aktiv, 

OD | Nettverk — lyser når en ekstern bruker er koblet til enheten. tennes lyset under ALT-knappen. 

A| Alarm — blinker når en alarm registreres. Enheten går automatisk ut av alternativmodusen hvis du trykker på Monitor 

Bevegelse - blinker når det registreres bevegelse i et Alopen on Mappen Pir sere el. ua 
stär i en meny, fungerer knappene i henhold til sin alternative funksjon. 

kamerasignal. 


xl Videosignalfeil — blinker når det registreres bortfall av videosignal for 


en kamerainngang. 
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Primærfunksjoner 


(lyset under ALT-knappen er av) 


Sanntid-knappen 


Søk-knappen - 


« Tilbake-knappen 


m Pause-knappen - 


trykk pä denne for ä bytte til sanntidsvisning. 


trykk på denne for å åpne en søkemeny for å se etter 
hendelser som er tatt opp. 


i sanntidsmodus trykker du på denne for å starte 
avspilling bakover av opptak for kameraene som 
vises. 

i avspillingsmodus trykker du på denne for å øke 
hastigheten på spoling bakover. 

i pausemodus trykker du på denne for å gå ett bilde 
tilbake. 


i sanntidsmodus trykker du på denne for å fryse et 
kamerabilde. 

i avspillingsmodus trykker du på denne for å fryse 
avspillingsbildet. Trykk i mer enn ett sekund for å 
beskytte opptak eller for å arkivere dem på en DVD 
eller CD. 


> Avspilling-knappen 


i sanntidsmodus trykker du på denne for å fortsette 
avspillingen fra den siste avspillingsposisjonen. 

i pausemodus trykker du på denne for å fortsette 
avspillingen. 


Hurtigspoling forover 


i sanntidsmodus trykker du på denne for å starte 
avspillingen fra ett minutt tidligere. 

i avspillingsmodus trykker du på denne for å øke 
hastigheten på avspillingen. 

i pausemodus trykker du på denne for å gå ett bilde 
forover. 
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ALT 


1-16 


ACK-knappen — trykk på denne når den blinker, for å godkjenne en 


alarm. 


Multiskjerm-knappen 
- trykk på denne for å se forskjellige 
monitorskjermoppsett. 


ALT-knappen - bytter mellom normalfunksjon og alternativ 
funksjon for frontpanelknappene (vises under 
knappen). 

— trykk på denne i mer enn ett sekund for å få 
skjermhjelp. 


Kameraknapper 
- trykk på denne for å se en fullskjermvisning av 
kamerabildet. 
- i menymodus trykker du på denne for å velge 
kameraet eller for å angi et passord. 
- trykk pá den aktuelle kameraknappen for å slå 
visningen av ATM/POS-data på og av. 
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Alternative funksjoner 


(lyset under ALT-knappen tennes) 


Fl-knappen 

F2-knappen 
Pilknapper: 

Velg-knappen 


ESC Escape-knappen 


gjenoppretter standarder i aktiv meny. 


er tilordnet en bestemt funksjon i noen 
undermenyer. 


flytt rundt i menyelementer eller verdier. 
venstre 

opp 

ned 

høyre 

velger en undermeny eller et menyelement eller 
lagrer valg som er foretatt i menyer. 


trykk på denne for å gå tilbake til forrige nivå 
eller for å avslutte menysystemet uten å lagre. 
trykk for å gå ut av hjelpesystemet. 
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emolelelo 


Meny-knappen 
Mon A-knappen 
Mon B-knappen 


Sekvens-knappen 


Zoom-knappen 


ápner menysystemet. 
tilordner frontpanelknapper til monitor A. 
tilordner frontpanelknapper til monitor B. 


viser kameraer i sekvenser i fullskjerms- eller 
quadsekvensvisning. 


zoomer inn på den aktive kameravisningen 
(fullskjerm eller aktiv cameo). 
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Vise bilder 


Enheten har to monitorutganger, A og B. Hvordan disse monitorene viser 
bilder, avhenger av hvordan systemet er satt opp. 


Monitor A 


Monitor Å er hovedmonitoren. Den viser kamerabilder i fullskjerm, quad eller 
multiskjerm, sanntid eller avspilling. Statusmeldinger, alarmer, bevegelse og 
advarsler om videosignalfeil vises også på denne monitoren. Når menysystemet 
aktiveres, vises det på denne monitoren. 


Monitor B 


Monitor B viser et enkelt fullskjermsbilde av et valgt kamera eller en sekvens av 
fullskjermsbilder. Når det registreres en alarm- eller bevegelsesinngang, kan 
kamerabildet med Alarm/Bevegelse-indikatoren vises på monitor B. Når flere 
alarmer utløses eller flere bevegelser registreres, ordnes kamerabilder på 
monitor B. 


Velge en monitor å kontrollere 
Slik kontrollerer du visningen på monitor A: 
1. Kontroller at lyset på frontpanelet er tent. 


2. Hvis ikke er tent, trykker du på ALT-knappen og deretter på monitor 
A-knappen [E]. 


Slik kontrollerer du visningen på monitor B: 
1. Kontroller at lyset på frontpanelet er tent. 


2. Hvis ikke er tent, trykker du på ALT-knappen og deretter på monitor 
B-knappen El. 


Visning 


Illustrasjonen viser alle mulige visninger for monitor A. Noen 
multiskjermsvisninger kan ha blitt deaktivert under installeringen. 
Divar-modellen og antall tilkoblede kameraer kan også påvirke 
multiskjermsvisningene som er tilgjengelige. 


4x4 12+1 4+3 
I 2 3 4 I 2 3 4 I 2 
3 
5 6 7 8 5 6 7 8 4 5 
I 
sJof|ufn 10 fn 
9 6 7 
13 014 | 15 16 12 13 
3x3 8+2 5+1 
f 2 3 I 2 3 4 
I 2 2 
5 6 7 8 
4 5 6 3 
3 4 9 10 
7 8 9 4 5 6 


Quadmodusen kan ha fire ulike quadvisninger som kan vises i sekvens, for å 
vise 16 kamerabilder. 
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Multiskjerm 


Slik viser du ulike multiskjermsvisninger på monitor A: 


1. 


Trykk på Multiskjerm-knappen EJ. 
> Det vises en multiskjermsvisning av kamerabilder på monitor A. 


. Trykk på Multiskjerm-knappen på nytt for å gå til den neste programmerte 


multiskjermsvisningen. 


> Hvis du fortsetter å trykke på Multiskjerm-knappen Il, fortsetter enheten med å 
gå gjennom alle aktiverte multiskjermsvisninger. 


Fullskjerm 


Slik viser du et fullskjermsbilde av et kamera: 


1. 


Trykk på en kameraknapp. 
> Det vises et fullskjermsbilde av kameraet du valgte. 
> Kameraknappen på det valgte kameraet lyser (grønt). 


2. Trykk på Multiskjerm-knappen hvis du vil gå tilbake til forrige 
multiskjermsvisning på monitor Å. 
Sekvens 


Slik viser du en sekvens av sanntidskamerabilder av flere kameraer: 


1. 


Trykk på ALT-knappen EM, og velg deretter Sekvens-knappen [3]. 


> Indikatoren lyser. 
> Det vises en sekvens med kamerabilder, og hvert av bildene har en 
forhåndsprogrammert intervalltid. 


. Trykk på ALT-knappen og Sekvens-knappen for å stoppe 


sekvensering. 
> Zooming, trykking pá Multiskjerm-knappen eller valg av et enkelt kamera stopper 
også sekvensering. 
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Cameo-tilordning 

Tilordne kameraer til cameos i en multiskjermsvisning: 

1. Trykk på ALT-knappen ØM, og velg deretter Multiskjerm-knappen E. 
> Indikatoren for Multiskjerm-knappen blinker. 


> Kanten rundt den aktive cameoen er grønn. 
> Kameraknappen på kameraet som vises i den aktive cameoen, lyser (grønt). 


2. Bruk pilknappene hvis du vil velge en annen cameo. 


3. Trykk på en kameraknapp for å vise kameraets bilde i den aktive cameoen. 
> Kameraet tilordnes, og den følgende cameoen blir aktiv. 


4. Fortsett å trykke på kameraknapper for å tilordne kamerabilder til cameos. 
5. Trykk på ALT-knappen for å avbryte cameotilordningen og avslutte 


tilordningsmodusen. 
> Tilordningsmodusen avsluttes automatisk når den siste cameoen er tilordnet. 


Cameo-tilordningen du foretar, brukes i avspillingsmodus i tillegg til i 
sanntidsmodus. 


Frysing av bilder 

Slik fryser du et kamerabilde på monitor A: 

1. Trykk på Pause-knappen IN for å fryse bildet i den aktive cameoen. 

2. Trykk på Pause-knappen E på nytt for å gå tilbake til sanntidsvisning. 


Hvis du viser et kamerabilde i fullskjermmodus, fryses dette bildet. 
Zoom-funksjonen kan brukes på et fryst bilde. Hvis du endrer visningsmodus, 
frigis alle frosne bilder. 
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Zoom 


Slik zoomer du inn på et kamerabilde: 


1. 


Trykk på ALT-knappen : 
> ALT-indikatoren lyser. 


. Trykk på Zoom-knappen RJ. 


> Zoom-indikatoren lyser. 
> Bildet forstørres to ganger. 


3. Bruk pilknappene til å velge hvilket område av bildet som skal vises. 


4. Trykk på Zoom-knappen på nytt for å zoome inn ytterligere. 


> Bildet forstørres fire ganger. 


5. Bruk pilknappene til å velge hvilket område av bildet du vil vise. 


6. Trykk på Zoom-knappen på nytt for å gå tilbake til et fullstendig bilde og la 


zoom-modusen være. 
> Zoom-indikatoren lyser ikke lenger. 


Trykk på ALT-knappen for å få knappene tilbake til normal drift. 
> ALT-indikatoren lyser ikke lenger. 
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Sanntids-, avspillings- og søkemodi 


Sanntidsmodus 


Sanntidsmodusen er den vanlige driftsmodusen for enheten der du ser 
sanntidsbilder fra kameraene. Fra sanntidsmodusen kan du bytte til søkemodus 
eller til systemmenyen. 


Tilgang til søke- og avspillingsfunksjonene kan kreve et passord. Diskuter dette 
med administrator. 


Trykk på Søk-knappen for å bytte til søkemodus. Søkemenyen åpnes. 


Bruk én av følgende knapper for å komme til avspillingsmodus: 

* Trykk på Tilbake-knappen EZ for å starte avspilling bakover for kameraene 
som vises. 

* Trykk på Forover-knappen ES for å starte avspilling fra ett minutt tidligere. 


* Trykk på Avspilling-knappen E for å fortsette avspillingen fra den siste 
valgte avspillingsposisjonen. 


Trykk på Sanntid-knappen for å bytte tilbake til sanntidsvisning. En alarm 
bytter også enheten tilbake til sanntidsvisning. 
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Avspillingsmodus 


I avspillingsmodus fungerer videokontrollknappene på følgende måte: 
* Trykk på Tilbake-knappen EX for å starte avspilling bakover av opptak. 
Hvis du trykker på den igjen og igjen, øker visningsraten til et maksimum, 


og deretter tilbake til normal hastighet igjen. Trykk på Tilbake-knappen EI 
i pausemodus for å gå tilbake ett felt av gangen. 


* Trykk på Pause-knappen E for å fryse bildet. 

* Trykk på Forover-knappen ES for å starte avspilling forover av opptak Hvis 
du trykker på den igjen og igjen, øker visningsraten til et maksimum, og 
deretter tilbake til normal hastighet igjen. Trykk på Forover-knappen Ei 
pausemodus for ä gä forover ett felt av gangen. 

* Trykk på Avspilling-knappen E for å fortsette avspillingen. 


* Trykk på den aktuelle kameraknappen for å slå ATM/POS-visningen pá og 
av. 


Trykk på Sanntid-knappen for å gå tilbake til sanntidsvisning, eller trykk på 


Søk-knappen for å bytte til søkemodus. I begge tilfellene stopper 
avspillingen. 
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Beskytte eller arkivere et videoopptak 


1. 


Trykk pá Pause-knappen Il i mer enn ett sekund under avspillingen for å 
markere begynnelsen på et videosegment for beskyttelse eller arkivering. 
> Det vises et dialogvindu. 

> Markorens dato og klokkeslett for når videosegmentet skal startes, vises. 


. Trykk på Velg-knappen for å fortsette å spille av videoen du vil beskytte 


eller arkivere. 


Under avspillingen trykker du på Pause-knappen Il i mer enn ett sekund på 
nytt for å markere slutten på videosegmentet. 

> Det vises et dialogvindu. 

> Datoen og klokkeslettet for videosegmentets start- og sluttmarkører vises. 

Velg Beskytt for å beskytte den merkede videoen fra å bli slettet. Velg Arkiver 
for å skrive det merkede videosegmentet til en (re)writable (som kan brukes 
om igjen) disk. Velg Beskytt og arkiver for å gjøre begge deler. 


Programvaren som trengs for å spille av et videosegment på en PC (Archive 
Player), kopieres til disken når det opprettes et lokalt arkiv. For å sikre at 
programvaren finnes i Divar-enheten, kan du bruke CD-ROMen som følger 


med, til å laste den siste versjonen av Archive Player i Divar-enheten. 
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Søkemodus 


Trykk på Søk-knappen for å åpne søkemenyen. Bruk søkemenyen til å søke 
etter lagrede videoopptak. 


AVSPI LLI NGSSØK 


SØK I HENDELSESFI LTER 


KAMERA 


STARTTI DSPUNKT 


SLUTTI DSPUNKT 


SØKERETNI NG 


ALARM BEVEGELSE 


ALLE 


14. 03. 2002 13.00 


14. 03. 2003 14.00 


FOROVER 


START SØK > 


DI SKI NNHOLD 


TI DLI GSTE TI DSPUNKT 


SENESTE TI DSPUNKT 


FILTER vI V V M1 M1 [vi] M EU vi] 1 MM MM MM 


14. 03. 2003 


19. 06. 2002 


14. 00 


20. 23 


da A a A BB 7 o SO a o aka 


>> SOKEKRI TERI UM 


Angi at Hendelsesfilter bare skal søke etter alarmhendelser, bare 
bevegelser eller begge deler. 

Angi Ingen slik at søket ikke er begrenset av hendelser. 

Angi Smart Motion-søk for å søke etter bevegelse i et utvalgt område av 
et bestemt kamerabilde. 

Angi ATM/POS for å søke etter transaksjoner som er basert på teksten du 
skriver inn. 

Angi hvilke kameraer du vil søke etter. De valgte kameraene vises 
nederst i menyen med en hake. Trykk på en kameraknapp for å endre 
valget. Hvis det står en hake ved Smart Motion-søk, kan bare ett enkelt 
kamera velges. 

Velg Forover for å søke fra starttidspunkt til sluttidspunkt, eller Bakover 
for å søke fra sluttidspunkt til starttidspunkt. 
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Fyll ut dato og klokkeslett som søket skal starte fra. 

Fyll ut dato og sluttidspunkt for å begrense tidsrommet for søket. 

Hvis det står en hake ved ATM/POS, skriver du inn teksten (maksimum 
16 tegn) du vil søke etter. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver. 
Velg Start søk (eller trykk på F2) for å starte søket. 


Hvis det står en hake ved Smart Motion-søk, må du angi følsomhet for 
bevegelse og velge et område før søket kan starte. 

Bruk pilknappene til å justere Følsomhet for bevegelse. Jo høyere 
verdien er, jo høyere er følsomheten. 

Velg Bevegelsesområde for å angi bildeområdet som skal kontrolleres 
for bevegelse. 

Bruk pilknappene til å flytte rundt i rutenettet. Trykk på Fl for å angi et 
område for bevegelsesregistrering. Bruk pilknappene til å forstørre det. 
Trykk pá Fl på nytt for å lagre området. Trykk pá Escape-knappen for å 
avbryte og gå tilbake til rutenettutvalget. 

Trykk på Velg-knappen for å gå ut av rutenettet. Hvis du trykker på F2, 
slettes alle områder for registrering av bevegelse. 

Velg Start søk (eller trykk på F2) for å starte søket. 


Trykk på Escape-knappen for å avslutte søkemodusen og gå tilbake 
til forrige modus. 


>>SØKERESULTATER 


Opptaket som passer til filteret, og som er nærmest den valgte datoen og 
klokkeslettet, vises først. 

Bruk Pil opp og Pil ned for å gå gjennom en lang liste. Det valgte 
opptaket vises. 


Trykk på Velg-knappen for å se avspilling i full skjerm av det valgte 
opptaket. 


Trykk på Søk-knappen under avspillingen for å gå tilbake til listen. 
Trykk på Escape-knappen for å gå tilbake til filtermenyen. 


SØKERESULTATER 


KAMERA 1 


BEVEGELSE 
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Triggere og alarmer 


Ulike typer hendelser kan endre måten enheten fungerer på. Slike hendelser kan 


vere: 


* et alarminngangssignal til enheten 
* bevegelse i et kamerasignal 
* tap av video fra ett av kameraene 
* en intern alarm fra enheten 


Hvordan enheten reagerer på hendelser, avhenger av hvordan den er 
programmert. 


En hendelse kan forårsake en trigging eller en alarm. En trigging kan endre 
måten enheten fungerer på, men krever ingen innblanding fra brukeren. En 
alarm kan også endre måten enheten fungerer på, men i tillegg aktiverer den 


vanligvis flere indikatorer og krever at brukeren godkjenner alarmsituasjonen. 


Enheten kan reagere på en hendelse på følgende måter: 
Alarmer 


* Et lydsignal høres. 

* En statusmelding vises. 

+ Et alarmikon vises. 

* Kanten rundt en cameo kan endre farge. 

° En alarmindikator ØY, eller blinker. 
°- Indikatoren blinker. 

*  Etutgangsrelé aktiveres. 

Alarmer og triggere 

*  Visningsmodiene på monitorene endres. 

* Et kamera som kan kontrolleres, flyttes til en forhåndsdefinert posisjon. 
e  Opptakshastigheten endres. 


* Enheten endrer måten den fungerer på via forhåndsdefinerte profiler. 


Bakgrunnshendelser 


Triggere og alarmer kan endre bakgrunnsoppgaver som du som bruker ikke vil 
merke en gang. Slike oppgaver kan for eksempel være en endring i 
opptakshastigheten, aktivering av utgangsreléet og hendelsesloggføring. Enheten 
kan også konfigureres til å ta opp og beskytte videoklipp automatisk når en 
alarminngang aktiveres. En trigging kan endre måten kamerabildene vises på 
monitorene uten at du trenger å gjøre noe. 
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Alarminnganger 
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Bevegelsesalarm 


Hvis en inngang trigger en alarm: 
* Monitor A og B kan bytte til en forhåndsprogrammert visningsmodus. 


* Monitor A: Kanten rundt cameoene som vises, er rød. Alarmikonet vises i 
hver cameo. Det vises en alarmstatusmelding. 


* Monitor B: Ordnet visning av forhåndsprogrammerte kameraer. 


* Det hores et alarmlydsignal. Indikatorene for alarmen LA] og blinker. 


* Et kamera som kan kontrolleres, kan flyttes til en forhåndsdefinert posisjon. 


Godkjenne en alarminngang 


1. Trykk på Godkjenning-knappen for å godkjenne alarmen. 
> Lydsignalet opphører. 


> Indikatorene for alarm EN og lyser ikke lenger. 
> Alarmstatusmeldingen forsvinner. 
> Visningsmodusen som ble brukt sist, gjenopprettes. 


Alarmikonet vises så lenge inngangen som forårsaket alarmen, er aktiv. 


Hvis en alarm ikke godkjennes, slår lydsignalet seg av etter intervalltiden, men 
alarmen må fremdeles godkjennes. 


Hvis autogodkjenning aktiveres, slås lydsignalet og indikatorene for alarm [A| 
og av etter intervalltiden. 


Hvis et bevegelsessignal trigger en alarm: 
* Monitor A og B kan bytte til en forhåndsprogrammert visningsmodus. 


* Monitor A: Kanten rundt cameoene som vises, er gul. Bevegelsesikonet vises 
i hver cameo. Det vises en alarmstatusmelding. 


* Monitor B: Ordnet visning av forhándsprogrammerte kameraer. 
* Det hores et alarmlydsignal. Indikatorene for bevegelse og blinker. 


* Et kamera som kan kontrolleres, kan flyttes til en forhåndsdefinert posisjon. 


Godkjenne en bevegelsesalarm 


1. Trykk på Godkjenning-knappen for å godkjenne alarmen. 
> Lydsignalet opphører. 


> Indikatorene for bevegelse og lyser ikke lenger. 
> Alarmstatusmeldingen forsvinner. 
> Visningsmodusen som ble brukt sist, gjenopprettes. 


Bevegelsesikonet vises så lenge inngangen som forårsaket alarmen er aktiv. 


Hvis en alarm ikke godkjennes, slår lydsignalet seg av etter intervalltiden, men 
alarmen må fremdeles godkjennes. 


Hvis autogodkjenning er aktivert, slås lydsignalet og indikatorene for bevegelse 


og av etter intervalltiden. 


Hvis du bruker bevegelsesregistrering utendørs, kan det utløse falske alarmer på 
grunn av varierende lysforhold. 
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Alarm for videosignalfeil 


Hvis bortfall av et videosignal trigger en alarm: 
Monitor A eller B kan settes opp til å vise signalet for videosignalfeil. 
e Monitor Å bytter til multiskjermsvisning. Kamerasignalet som forsvant, vises 


som en sort cameo med meldingen om bortfall av videosignal. Kanten rundt 
kameraet med videosignalfeilen er rød. Det vises en alarmstatusmelding. 


* Monitor B: Ordnet visning av kameraer som ikke har mistet videosignal. 


* Det hores et alarmlydsignal. 
* — Indikatorene for videosignalfeil og blinker. 


Godkjenne en alarm for tap av video 


1. Trykk på Godkjenning-knappen for å godkjenne en alarm for tap av video. 
> Lydsignalet opphører. 


> Indikatorene for videotap og lyser ikke lenger. 
> Alarmstatusmeldingen forsvinner. 
> Visningsmodusen som ble brukt sist, gjenopprettes. 


Hvis kameraet med videofeil er synlig, vises den sorte cameoen og 
videofeilmeldingen så lenge det ikke finnes noen video. 


Hvis en alarm ikke godkjennes, slår lydsignalet og indikatorene for 


videosignalfeil og EN seg av etter intervalltiden, men alarmen må 
fremdeles godkjennes. 


Hvis autogodkjenning er aktivert, slås lydsignalet og indikatorene for bevegelse 


og EM av etter intervalltiden. 
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Flere alarmer 


Monitor Å bytter til multiskjermsvisning hvis mer enn én alarm utløses. Den 
siste alarmstatusmeldingen vises alltid. Når du trykker på Godkjenning-knappen 


deaktiveres alle alarmer. 


Alarm om full disk 


Det vises en melding om full disk på monitor A, og alarmlydsignalet høres. 


1. Trykk på Godkjenning-knappen for å godkjenne alarmen om full disk. 
> Lydsignalet opphører. 
> Meldingen om alarm om full disk forsvinner. 
2. Hvis du vil unngå å miste informasjon, må du sette i verk tiltak for å frigjøre 
diskplass (for eksempel arkivere og slette noen opptak). 
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KAPITTEL 4 Maskinvareoppsett 


Dette kapitlet inneholder detaljert informasjon om hvordan du kobler eksternt 
utstyr til enheten. Kontakttypene og pinnesignalene beskrives. Alle kontaktene 
er plassert på bakpanelet på enheten. 
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Montering av stativ 


Divar kan monteres på et 19-tommers stativ. Det følger med utstyr for 
montering av stativet som omfatter: 

* venstre og høyre stativmonteringsklemmer 

* fire Torx-skruer med integrerte underlagsskiver 


* en Torx-skrutrekker 


Montering 


1. Fjern de fire Torx-skruene (to på hver side) i nærheten av frontpanelet på høyre 
og venstre side av kabinettet. 

2. Fest monteringsklemmene til hver side for å sikre at kanten er under enheten. 
Bruk de fire Torx-skruene med underlagsskive og stram godt til. 


3. Sett inn enheten i stativet ved hjelp av verktøyet som fulgte med til dette 
formålet. 


Når du setter inn enheten i stativet, må du passe på å ikke hindre luftstrømmen 
rundt ventilasjonshullene på sidepanelene eller overstige anbefalt 
driftstemperatur. 
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Kameratilkoblinger 


Fest kameraene til enheten ved hjelp av videokoaksialkabler på 75 ohm med 
BNC-kontakter. Det er to BNC-kontakter for hvert kamera. Hver kontakt kan 
motta signaler fra et kamera. Disse signalene går i sløyfe (direkte koblet) til den 
andre kontakten, slik at du kan sende kameraets signal til annet utstyr. 
Kamerainngangskontaktene terminerer automatisk, slik at du ikke trenger å 
terminere utgangskontakten(e) hvis det ikke er koblet til annet utstyr. 


Hvis kamerasignalene gjennomsløyfes til annet utstyr, må du kontrollere at 
slutten på videoledningen termineres i enden med 75 ohms terminering. 


Divar konfigurerer seg selv automatisk som en PAL- eller NTSC-enhet. Enheten 
fastsetter standarden ved å finne signalformatet til det kameraet som først ble 
tilkoblet (laveste kamerainngangsnummer). 


Kameraer som støtter Bilinx-kommunikasjonsstandarden, kan kobles direkte til 
BNC-kontaktene hvis Divar-versjonen er Bilinx-aktivert. 


Hvis Bilinx-kameraer går i sløyfe til flere Divar-enheter, har bare én 
Divar-enhet lov til å ha Bilinx aktivert. 


Spesifikasjoner 
Inngangssignal: komposittvideo 1 Vpp, 75 ohm 

Innebygd Bilinx-kommandoprotokoll (bare Divar Bilinx) 
PAL/NTSC, autoregistrering 


automatisk eller manuell forsterkningsregulering for hver 
videoinngang 


Fargestandard: 


Forsterkningsregulering: 


Kontakttype: BNC-sløyfe, automatisk terminering 
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Monitortilkoblinger 


Koble enheten til monitorene med videokoaksialkabler på 75 ohm med 
BNC-kontakter. Enheten leverer et I Vpp CVBS-signal. 


Hvis monitoren har en sløyfetilkobling og du ikke bruker sløyfeutgangen, velger 
du 75-ohm impedansinnstillingen på monitoren. Hvis monitorens sløyfeutgang 
er koblet til en tilleggsenhet, er enhetens terminering satt til 75 ohm, og 
monitorens terminering er satt til høy impedans. (Merk at dette ikke er 
nødvendig på enheter med automatisk terminering.) 


Spesifikasjoner 


Utdatasignal: komposittvideo 1 Vpp, 75 ohm, synk. 0,3 Vpp 10 % 
Oppløsning: 720 x 576 PAL, 720 X 484 NTSC 
Kontakttype: BNC 
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Konsollporttilkobling 


Den serielle RS232-konsollportkontakten brukes til å koble til en PC til enheten 
for konfigurasjons- eller serviceformål. Bruk en nullmodem-kabel til å koble til 
serieporten på PCen til enheten. Baudhastigheten kan velges i menysystemet. 


Den serielle RS232-konsollportkontakten brukes også til å koble til 
kontrollpaneler i Bosch D9000-serien via en grensesnittenhet for Divar- 
alarmaktivering. Tilordning av alarminngang kan konfigureres i menysystemet. 


Spesifikasjoner 
Kontakttype: 9-polers D-type hannkontakt 
Maksimum inngangsspenning: +25 V 


Kommunikasjonsprotokoll: utgangssignaler i henhold til EIA/TIA-232-F 


RS232-konsollportkontakt 


Signalnavn: 


Ant. pinner Beskrivelse 


DCD inn 1 Databærebølgeregistrering (DCD) (brukes ikke) 
RX 2 RS232-mottakssignal 

TX 3 RS232-overferingssignal 

I/T 4 Ingen tilkobling 

Systemjord 5 Systemjord 

WT 6 Ingen tilkobling 

RTS 7 RS232-signal (Request to Send) 

CTS 8 RS232-signal (Clear to Send) 

YT 9 Ingen tilkobling 


Panelvisning 
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Tastaturtilkoblinger Tastatur inn — RJ11-kontakt (KBD IN) 


Kontaktene for tastaturinngang og -utgang brukes til å koble et eksternt tastatur Ant. pinner. Signal 

til enheten. Koble tastaturet til KBD IN-kontakten. Opptil fire eksterne +12 V DC (min. 11 V til maks. 12,6 V, maks. 400 mA) 
tastaturer kan kobles til når den valgfrie tastaturportutvideren (LTC2604) Systemjord 

brukes. 


Tastatur pluss ledning 


For korte avstander (opptil 30 m) kan det brukes standard 6-spindlers Basen eig 


telekomflatkabel til å levere strøm og signaltilkoblinger for tastaturet. 


Systemjord 


|A| A|| N| = 


Systemjord 


Der avstanden er over 30 m mellom tastaturet og Divar, må utstyret for 
tastaturutvidelse (LTC 8557) brukes. Dette utstyret omfatter koblingsbokser/ Tastatur ut - RJ11-kontakt (KBD OUT) 
fordelingsbokser, kabler og riktig strømforsyning for de eksterne tastaturene 


Anbefalt kabeltype er Belden 9841 eller tilsvarende. Ant. pinner Signal 


Ingen tilkobling 


Divar-tilkobling 

KBD IN- og KBD OUT-kontaktene kan også brukes til å koble flere 
Divar-enheter til hverandre. Med sløyfekontaktanordningen kan opptil 
30 Divar-enheter kobles sammen på en enkel måte. Tilkoblingen bruker 
RS485-basert kommunikasjon. 


Systemjord 


Tastatur minus ledning 


Tastatur pluss ledning 


Systemjord 


|A| AJO N| => 


Ingen tilkobling 


RS485-tilkoblingen er ikke galvanisk atskilt. Hvis du har en installasjon der 
Divar-enheter er tilkoblet via RS485, og de ikke er plassert i nærheten av 
hverandre, må du kontrollere at de er jordet via samme rene beskyttelsesjord. 


Spesifikasjoner 


IN KBD OUT Panelvisning 


Kommunikasjonsprotokoll: RS485 


Maksimum signalspenning: + 12 V 


Strømforsyning: 11-12,6 V, maksimalt 400 mA 

Maksimal kabellengde: 1,5 kilometer 

Kabeltype: sort (nettverks-)kabel (levert med tastatur) 
Terminering: 390 ohms termineringsplugg 
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Ethernet-tilkobling 


Standard RJ-45 Ethernet-kontakt brukes til å koble enheten direkte til en PC 
eller et nettverk. Ethernet brukes også til å koble seg til en ATM/POS-broenhet. 
Hvis du vil koble deg direkte til en nettverks-hub, bruker du en nettverkskabel 
som går tvers gjennom. Hvis du vil koble direkte til en PC, bruker du 
nettverkskabelen som følger med. Spør din lokale IT-konsulent om nøyaktig 
hvilken kabel du trenger. Kabellengden fra node til node er begrenset til 

30,5 meter (maksimal lengde) og 1,8 meter (minste lengde). 


Nettverkskonfigurasjon 


Divar leveres med DHCP-funksjonen aktivert, slik at IP-adresser tilordnes 
automatisk hvis nettverksserveren bruker DHCP. (Se Systeminnstillinger/Tilkobling/ 
menyen Nettverksoppsett). 


Spesifikasjoner 
Tilkobling: 10/100 BaseT, IEEE 802.3 


Differensiell signalspenning: maks. + 2,8 V, innganger har transient 
overspenningsvern. 


Portdetaljer: IEEE 802.3/802.3u — 100 Base-TX/10 Base-T- 
bitoverføringslag. 


Autoformidling: 10/100, hel / halv dupleks 


Kabellengde: 100 meter: 100 ohm uisolert tvunnet parkabel, 
kategori 3/4/5. 


100 meter: 150 ohm isolert tvunnet parkabel. 
Impedans: Innebygd kompensasjon for inpedansbalanse. 
Indikatorer: ACT, 10, 100 


LAN - RJ-45 Ethernet-kontakt 


Signalnavn: Ant. pinner Beskrivelse 

LAN TX+ 1 Ethernet-overføringsledning pluss 
LAN TX- 2 Ethernet-overføringsledning minus 
LAN RX+ 3 Ethernet-mottaksledning plus 

YT 4 Ingen tilkobling 

I/T 5 Ingen tilkobling 

LAN RX- 6 Ethernet-mottaksledning minus 
WT 7 Ingen tilkobling 

I/T 8 Ingen tilkobling 


Panelvisning 


ETHERNET 
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Kontrollport Spesifikasjoner 
Utgangsimpedans: 128 ohm 


Kontrollporten er en tofaset port for tilkobling av kontrollenhetene for 


kontrollerbare kameraer. Fem tofasede utganger leveres for kameraer med Overspenningsvern: maks. + 30 V 
kuppel og pan-, tilt- og zoomekontroll. Kortet for skrueterminaltilkobling som Differensielt spenningsomfang: min. 1 V, maks. 2 V med en karakteristisk belastning 
følger med enheten, forenkler alle tofasede tilkoblinger til enheten. på 220 ohm tilkoblet på tvers av differensialutgangen 
Kabellengde: maks. 1,5 kilometer 
Anbefalt kabel: Belden 8760 
Belastning pr. utgang: maks. 4 


Kontrollport — 15-polers D-type-kontakt 


Signalnavn: Ant. pinner Beskrivelse 
Kode 1 — 1 Tofaset kontrollkanal 1 (minus) 
Kode 1 + 2 Tofaset kontrollkanal 1 (pluss) 
Isolert 3 Systemjord / jordet kabel. 
Kode 2 — 4 Tofaset kontrollkanal 2 (minus) 
Kode 2 + 5 Tofaset kontrollkanal 2 (pluss) 
O Isolert 6 Systemjord / jordet kabel. 
O Kode 3 - 7 Tofaset kontrollkanal 3 (minus) 
O Kode 3 + 8 Tofaset kontrollkanal 3 (pluss) 
O Isolert 9 Systemjord / jordet kabel. 
O Kode 4 - 10 Tofaset kontrollkanal 4 (minus) 
O Kode 4 + 11 Tofaset kontrollkanal 4 (minus) 
O Isolert 12 Systemjord / jordet kabel. 
Kode 5 - 13 Tofaset kontrollkanal 5 (minus) 
O Kode 5 + 14 Tofaset kontrollkanal 5 (pluss) 
O Isolert 15 Systemjord / jordet kabel. 
O Panelvisning 
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Ekstern I/U-tilkobling 


Alarminnganger og -utganger leveres via en 25-polers D-typekontakt. Kortet for 
skrueterminalens inngangs-/utgangstilkobling som leveres med enheten, 
forenkler alle alarmtilkoblinger til enheten. 


T 
q 
1 


©) 
O 
O 
O 
O 
O 
©) 
©) 
O 
©) 


00 00 0000o oo 


Panelvisning 
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Koble til inngangene 

Hver (alarm)inngangsledning kan byttes av en relékontakt fra enheter som 
trykkputer, passive infrarøde detektorer, røykvarslere og lignende enheter. 
Koble dem som enten N/U eller I/T. Du kan konfigurere alarminngangene som 
N/U eller I/T i menysystemet. Standarden er N/U. 


Koble til alarmutgangene 


De fire alarmutgangsreléene reagerer på inngangsalarmer og triggere. Du kan 
konfigurere alarmutgangene som N/U eller I/T i menysystemet. Reléene er 
aktive så lenge hendelsen varer. Koble applikasjonen til alarmutgangsreléene 
(bare motstandsdyktig belastning). Ikke overstig 30 Vac, 40 Vdc, 500 mA 
(kontinuerlig) eller 10 VA på en alarmutgangs kontakter. Kontaktene kan ikke 
brukes på vekselstrømlinjespenninger. 


Spesifikasjoner 
Alarminngangsimpedans: intern stigning fra 10 K til +5 V 
Inngangsspenningsområde: min. -0,3 V til maks. 30 V 
Inngangsspenningsterskel: lav spenning — maks. 0,8 V 
Høy spenning — min. 2,4 V 
maks. 500 mA 

maks. 10 VA 


Vekselspenning (bestandig): maks. 30 Vac / 40 Vdc 


Vekselstrøm (bestandig): 


Transportstrøm: 


Ekstern I/U — 25-polers D-typekontakt 


Signalnavn: Ant. pinner Beskrivelse 


Alarm inn 1 Alarminngang 1 


Alarm inn 2 Alarminngang 2 


Alarm inn 3 Alarminngang 3 


Alarm inn 4 Alarminngang 4 


a| K|O|N|— 


Alarm inn 5 Alarminngang 5 
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Signalnavn: Ant. pinner Beskrivelse SCSHI-tilkobling 
Aam Inn 6 8 Alarminngang 6 Enheten har en 50-pinners kompakt SCSI-2-port for tilkobling av et eksternt 
Alarm_inn_7 7 Alarminngang 7 lagringssystem, for eksempel et LP (DVAD)- eller et RAID (DVAS)-lagringssett. 
Alarm_inn_8 8 Alarminngang 8 Når du skal bruke denne funksjonen, kobler du stasjonens SCSI-kabel til 
Alarm_inn_9 9 Alarminngang 9 SCSI-2-kontakten på bakpanelet. 
Al inn_10 10 Alarmi 10 

A un Divar-enheten med intern DVD-skriver leveres med en termineringsplugg som 
Alarm inn 11 11 Alarminngang 11 er koblet til SCSI-kontakten. Ikke fjern termineringspluggen som følger med, 
Alarm_inn_12 12 Alarminngang 12 fra SCSI-kontakten hvis du ikke kobler til et disksett. 
Alarm_inn_13 13 Alarminngang 13 Standard SCSI-ID for Divar er 7. SCSI-IDen til den interne DVD-skriveren er 6. 
Alarm_inn_14 14 Alarminngang 14 Hvis du bruker et disksett, má du kontrollere at IDen du velger, er forskjellig fra 
Alarm inn 15 15 Alarminngang 15 disse IDene. 
Alarm inn 16 16 Alarminngang 16 Hvis du legger til flere lagringssett, sletter du alle eksisterende data. 
Relé1 A 17 Relé 1 utgangspol 1 = i 
Relé1 B 18 Relé 1 utgangspol 2 Spesifikasjoner 
Relé2 A 19 Relé 2 utgangspol 1 Kontakttype: smal 50-pinners SCSI-kontakt for ekstern SCSI-enhet 
Relé2 B 20 Relé 2 utgangspol 2 Bussformat: Smal (8-biters) med én ende 
Relé3 A 21 Relé 3 utgangspol 1 Maks. antall SCSI-enheter: 6 (7 når Divar-enheten ikke har noen intern DVD-skriver) 
Relé3 B 22 Relé 3 utgangspol 2 Maks. overføringsrate: 20 MB pr. sekund 
Relé4 A 23 Relé 4 utgangspol 1 Total maks. kabellengde: Hurtig-20 
Relé4 B 24 Relé 4 utgangspol 2 2 til 4 SCSI-enheter 3 m (med likt mellomrom) 
Systemjord 25 Apparatjord 5 til 6 (7) SCSI-enheter 1,5 m (med likt mellomrom) 


Den interne SCSI-kabellengden er omtrent 17 cm. 
Dette må det tas hensyn til når den totale kabellengden 
beregnes. 


Panelvisning 
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Strømforsyning 


Strøm leveres til enheten via IEC-kontakten. Enheten har ingen på/av-bryter av 
sikkerhetsmessige årsaker. Dette betyr at enheten alltid er på så lenge 
strømkabelen er koblet fra enheten til et strømuttak. 


Spesifikasjoner: 
Inngangsspenning: 100-240 Vac + 10 % 
Strøm: 0,7 A-0,3 A 


Inngangsfrekvens: 50/60 Hz 


Strømforsyningskontakt 


Signalnavn: Ant. pinner Beskrivelse 

LIVE 1 Vekselstrøm (ref. EU-norm) 
NØYTRAL Vekselstrøm (ref. EU-norm) 

PE 3 Beskyttelsesjording (Protective Earth) 


Panelvisning 
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Testing 


I sanntidsmodus velger du fullskjermsmodus for hvert kamera og kontrollerer 
bildekvaliteten. Hvis kvaliteten er dårlig, må du kontrollere: 


* BNC-tilkoblignene 
À sløyfetermineringene 


*  videonivåer på innkommende signaler og muligheten til jordsløyfer 


Ta opp i minst tre minutter i høyeste opptakshastighet. Deretter spiller du av 
opptaket og velger hvert kamera for fullskjermsvisning etter tur. Kontroller 
bildekvaliteten på avspillingen. Kontroller om den programmerte 
kvalitetsinnstillingen er passende. 


Vedlikehold 


Vedlikehold av denne enheten er begrenset til ekstern rengjøring og 
undersøkelse. All service må utføres av kvalifisert personell. 


ADVARSEL 


Ikke åpne toppdekselet eller prøv å fikse enheten selv. Du kan bli utsatt for 
farlige spenninger og andre farer. Hvis du åpner enheten, annulleres garantien. 
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KAPITTEL 5 Me nysyste m 


Du får tilgang til alle parameterne som ble brukt til å konfigurere enheten, via 
menysystemet. Det store antallet parametere som er tilgjengelige, gir deg 
mulighet til å programmere omfattende funksjonalitet. 


Du får tilgang til menysystemet på to måter: via knappene på forsiden av selve 
enheten eller via det PC-baserte konfigurasjonsverktøyet. Når du bruker 
knappene på enheten, trenger du ikke en PC. Det anbefales å bruke disse 
knappene hvis du bruker enheten i en frittstående konfigurasjon. Hvis du har en 
PC koblet til enheten, eller enheten brukes i et nettverk, er det mer praktisk å 
bruke konfigurasjonsverktøyet for å få tilgang til og bruke menyen. 


I begge tilfeller er de samme parameterne tilgjengelige. Mindre forskjeller i 
navigering og valg skyldes forskjellene mellom knappene på enheten og 
grensesnittet med tastatur og mus på PCen. Menystrukturen er den samme. 


I dette kapitlet får du informasjon om hvordan du bruker knappene på enheten 
til å få tilgang til menyene. Her dokumenteres også den fullstendige strukturen 
til menysystemet. Hvis du vil finne ut hvordan du bruker det PC-baserte 
konfigurasjonsverktøyet, kan du se kapittel 6. 
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Oversikt over menysystemet 


Hovedmenyen består av seks menygrupper: 


Historikk. Med Historikk-menyen kan du spore alle hendelser som har skjedd 
på enheten. 


Diskbehandling. På Diskbehandling-menyen finner du informasjon og 
funksjoner som er relatert til vedlikehold av lagringssystemet, inkludert interne 
og eksterne harddisker. 


Klokkeslett/dato. Menyen Klokkeslett/dato brukes til å angi den gjeldende 
referansetiden og -datoen for enheten samt formatet som brukes til å vise disse. 


Visningsinnstillinger. Menyen Visningsinnstillinger brukes til å programmere 
hvordan de enkelte kameraene skal vises på monitorene. 


Systeminnstillinger. De fleste av de statiske parameterne for enheten angis på 
menyen Systeminnstillinger. 


Profiler. Profiler-menyen brukes til å konfigurere og lagre de dynamiske 
egenskapene for enheten. 


Angi de dynamiske egenskapene 

Innstillingene på Profiler-menyen gir deg mulighet til å utnytte de kraftige 
funksjonene til enheten. Ved å bruke litt tid på å planlegge og konfigurere de 
seks profilene som er tilgjengelige, kan du sikre effektiv bruk av ressurser og 
effektiv dekning for de fleste typer arbeidssituasjoner. 


Profiler er vanligvis basert på en kalender, og aktiveres og deaktiveres på 
bestemte datoer eller klokkeslett (for eksempel helger eller natt). Profiler kan 
også aktiveres og deaktiveres ved hjelp av et inngangssignal basert på en ekstern 
bryter eller et aktivt alarmsystem. 


NO | 5-2 


En profil bestemmer virkemåten for en enhet når den aktuelle profilen er aktiv. 
Virkemåten for enheten omfatter hvordan hendelser håndteres. Den definerer 
også opptakshastigheter både under normale forhold og som svar på inngangs- 
og bevegelseshendelser. 


Virkemåten for enheten kan defineres forskjellig for hver av de seks profilene. 
Profiler kan gis navn og kopieres slik at oppsettet og håndteringen blir enklere. 


Få tilgang til menyen fra enheten 


Slik åpner du menyen: 


1. Trykk på ALT-knappen for å starte modus for vekslefunksjon. 
> ALT-indikatoren lyser. 


2. Trykk på Meny-knappen Bl. 
> Hovedmenyen vises på hele skjermen på monitor A. 


Navigere 


* Bruk pilknappene til å flytte gjennom en meny eller liste. 
* Bruk Velg-knappen til å velge en undermeny eller et element. 


* Trykk på Escape-knappen for å gå tilbake. 


Tilgangen til enkelte menyelementer kan være passordbeskyttet. 
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HOVEDMENYEN 


Hovedmeny 


Pä hovedmenyen fär du tilgang til seks hovedmenygrupper. Hver av disse Hi stori kk 
gruppene har et undermenytre hvor verdiene og funksjonene kan velges. ST 


KI okkesl ett/dato 


Vi sni ngsi nnsti I I i nger 


+ Sett Avanserte menyer til Ja hvis du vil se alle elementer. Sett til Nei hvis eek 
du bare vil se standardfunksjoner. Profiler 


Avanserte nenyer 


| roven Hi stori kk 


Vis histori kkt abel I 


HI STORI KK > 
DI SKBEHANDLI NG > 
Di skbehandl ing 

KLOKKESLETT/ DATO > St at usover si kt 

Lokal arki veri ng 
VI SNI NGSI NNSTI LLI NGER > 

Beskyttede opptak 
SYSTEM NNSTI LLI NGER > ERERSFSESDEFSLNE 

Stoppe opptak 
PROFI LER > Lagri ngsoppsett* 

Slett video 
AVANSERTE MENYER NEI 


Slett disk 


Kl okkesl et t/ dato 


Vi sni ngsi nnsti I I i nger 
Kaner aoppset t 
Sekvenser 


Konf i gurere noni torer 


System nnsti I I i nger 

Spr åk 

Hurti gi nstal I eri ng 

Oppt aksoppset t 

Avspi I I i ngsoppset t * 

Hendel sesoppsett 

Oppsett for hi stori kkl ogg 
Lokal & passord 

Ti I kobl i ng* 

LI senser * 

I nngangs- og utgangkont akter* 


St andar di nnsti I I i nger 


Profiler 


Aktiv for øyeblikket 
Kal ender oppsett 
Profil overstyri ng 
Prof i I behandl i ng 


Syst erat f erd 


* avanserte el enent er 
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Hi STORI KK > 


Pä Historikk-menyen ser du en liste over alle hendelser som har skjedd. Denne 
listen kan filtreres slik at den bare viser hendelsene du vil se. 


VI S HI STORI KKTABELL = 
STARTTI DSPUNKT 14. 03. 2002 13.00 

SLUTTI DSPUNKT 19. 06. 2002 20. 23 

vis 

ALARMER JA 

BEVEGELSER JA 

NETTVERKSTI LKOBLI NG JA 

FEI L JA 

TI DLI GSTE TI DSPUNKT 14. 03. 2002 13.00 

SENESTE TI DSPUNKT 19. 06. 2002 20. 23 


>> HI STORI KKFI LTER 
e — Angi verdier for dato/tidspunkt for å begrense perioden for visning av 
hendelser. 
* Velg Nei for de hendelsene du ikke vil se. 


>> HI STORI KKTABELL 
+ Den siste hendelsen vises først. 
+ Bruk pil høyre og pil venstre til å flytte gjennom en lang historikktabell. 
e Hvis en dato eller et klokkeslett er endret, vises også originalverdiene. 
+  Alarmhendelser, bevegelseshendelser og hendelser for videosignalfeil 
lagres maksimalt i én måned. 
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DI SKBEHANDLI NG > 


Menyen Diskbehandling gir deg tilgang til informasjon på den/de interne 
harddisken(e) og eventuelle eksterne disker som er tilkoblet. Statusen for 
videoopptaket og tilknyttede data får du også tilgang til via denne menyen. Du 
får tilgang til arkivering via denne menyen. Tilgangen til enkelte menyer kan 
imidlertid være passordbeskyttet. 


DI SKBEHANDLI NG 


STATUSOVERSI KT > 
LOKAL ARKI VERI NG > 
BESKYTTEDE OPPTAK > 
EKTHETSKONTROLL > 
STOPPE OPPTAK > 
LAGRI NGSOPPSETT > 
SLETT VI DEO > 
SLETT DI SK > 


>>STATUSOVERSI KT 

+  Diskkapasitet viser den samlede plassen som er ledig, i gigabyte. 

* Brukt plass viser den samlede plassen som brukes av alle videoopptak, 
inkludert beskyttede opptak. 

* Bruk av beskyttede opptak viser plassen som brukes av beskyttede 
opptak som ikke kan overskrives. 

* Hvilken verdi som vises i Opptakstid som gjenstår, er avhengig av 
opptaksalternativene som er angitt, og alarm- og bevegelsesfrekvensen. 
Hvilken beregnet opptakstid som vises, er avhengig av 
lagringskapasiteten og opptaksoppsettet. 
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>>LOKAL ARKI VERI NG 


Segmenter av videoopptak kan skrives til (om)skrivbare disker via den 
lokale arkiveringsmenyen. 

Velg Arkivoppsett for å kontrollere statusen for skriveren, fremdriften for 
skrivingen eller for å slette eller formatere omskrivbare disker. 

Velg Arkiveringsøkt for å lage en liste over videosegmentene som skal 
arkiveres, og starte skrivingen. 


>>> Arki voppsett 


+ Fremdriften vises som en prosentdel av gjeldende aktivitet. 

+ Velg Avbryt arkivering (eller trykk på F2) for å stoppe gjeldende 
arkiveringsøkt (dette kan resultere i en ubrukelig disk). 

e Sett Ferdigstill til Ja hvis disken skal ferdigstilles etter arkiveringen. 

+ Velg Slett omskrivbar disk for å fjerne alle data fra en omskrivbar 
disk. 

* Ledig plass viser hvor mye plass som er ledig på disken som er satt 
inn. 


>>> Arki veri ngsøkt 


e Fyll ut start- og sluttdato samt start- og sluttidspunkt for 
videosegmentet du vil arkivere. Velg Legg til i arkiveringsliste 
(eller trykk på F2) for å plassere det i listen. Alle kameraer med 
opptak i tidsrommet velges. 

+ Velg Vis arkiveringsliste for å se gjennom de valgte 
videosegmentene og starte arkiveringsprosessen. 

* — Arkiveringslisten lagres til arkiveringen er utført. Videosegmenter 
som er delvis overskrevet eller slettet, fjernes fra listen. 


Vi se arki veri ngsl i ste 

* Hvis du vil fjerne et videosegment fra listen, velger du det med 
pilknappene og trykker på F2. 

e Velg Start arkivering for å skrive videosegmentene til disken. 

* — Hvis den samlede størrelsen er større enn kapasiteten på disken, 
arkiveres bare de første segmentene som får plass. Segmentene som 
ikke arkiveres, blir værende i listen slik at de kan arkiveres til en ny 
disk. 
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Legge til i 

e Fyll ut start- og sluttdato samt start- og sluttidspunkt for 
videosegmentet du vil arkivere. Velg Legg til i arkiveringsliste 
(eller trykk på F2) for å plassere det i listen. Alle kameraer med 
opptak i tidsrommet velges. 


arki veri ngsl i ste 


>>> Ferdi gstille 


* Sett Ferdigstill til Ja hvis disken skal ferdigstilles etter arkiveringen. 

e Hvis en disk ikke er ferdigstilt, kan den brukes til flere økter. Hvis 
den er ferdigstilt, kan eldre CD-spillere lese den, men nye økter kan 
ikke lenger legges til. 


>>BESKYTTEDE OPPTAK 


Gå til et beskyttet opptak i listen og trykk på Velg-knappen for å 
spille det av. 

Trykk på Escape-knappen for å stoppe avspillingen og gå tilbake til 
listen. 

Autobeskyttede opptak er angitt med et ! etter oppføringen på listen. 
Hvis du vil fjerne beskyttelsen av et opptak, går du til opptaket i listen og 
trykker på F2. Du må fylle ut et passord (hvis det er konfigurert) og 
bekrefte før beskyttelsen fjernes fra opptaket. 

Velg Legg til i arkiveringsliste (eller trykk F1) for å plassere et beskyttet 
opptak i arkiveringslisten. 

Opptak som skal arkiveres, er angitt med en A. 
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>> EKTHETSKONTROLL 


Denne kontrollen bekrefter at videobilder og tilknyttede data ikke er 
endret. 
Velg hvilken periode ekthetskontrollen skal kjøre i. Standardverdiene er 


de samme som de tidligste og seneste opptakstidene som er tilgjengelige. 


Trykk på Escape-knappen for å annullere kontrollen. 

Under kontrollen er alle andre knapper på frontpanelet deaktivert. 

Hvis resultatet er Ikke OK, vises datoen og klokkeslettet for videoen som 
er endret. 


>>STOPPE OPPTAK 


Angi i hvilken periode du ønsker å stoppe opptaket midlertidig. 
Den maksimale perioden er én time. 

Varigheten teller ned til null. 

Alarmer tas ikke opp når opptaket avbrytes. 

Opptak som avbrytes, logges alltid i historikktabellen. 
Opptaket starter automatisk når avbruddsperioden er utløpt. 


>>LAGRI NGSOPPSETT 


Lagringsoppsett gir deg en oversikt over intern og ekstern lagring. 

Den samlede diskplassen som er ledig, vises i gigabyte. 

Eventuelle nye disker som blir funnet, deaktiveres som standard. 

Velg lagringsstedet du vil aktivere eller deaktivere. Alle videoopptak går 
tapt hvis du endrer konfigurasjonen av en disk. Hvis du velger Ja for å 
fortsette, slettes alle videoopptak. 

Velg Lagringsstatus for å få en oversikt over statusen for alle interne og 
eksterne disker. 


>>> Lagri ngsst at us 


+ OK hvis alt er i orden. 

e Mislykket hvis disken av én eller annen grunn ikke fungerer som 
den skal. 

e Mislykket - konfigurer lagring på nytt hvis disken ikke er en del av 
disksettet eller er tom. 

+  SCSI-konflikt: Endre ID til X der X er forventet SCSI-ID og 
SCSI-IDen må endres. 

+ Finnes ikke hvis disken ikke er tilkoblet. 

+  Ubrukt hvis en gyldig disk blir funnet som ikke er i bruk 
(deaktivert). 


>>SLETTE VI DEO 
e Slett videoopptak ved å fylle ut sluttdato og -tidspunkt og velge Slett 
video. 
+ Alle ubeskyttede opptak som er utført før angitt dato og klokkeslett, 
slettes. Du må bekrefte slettingen. 
* — Beskyttede opptak slettes ikke. 


>>SLETTE DI SK 
e Sletter alle videoopptak på disken. 
° Du må bekrefte slettingen. 
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KLOKKESLETT/ DATO > VI SNI NGSI NNSTI LLI NGER > 


(neve Menyen Visningsinnstillinger lar deg konfigurere displayet for de enkelte 


kameraene. Du kan også angi hvilken sekvens kameraene skal vises i, og 
varigheten. Bruk undermenyen Konfigurer monitorer til å konfigurere 


KLOKKESLETT/ DATO 


TI DSSONE GMT +01. 00 VEST- EUROPA K 7 
monitorskjermene. 

KLOKKESLETT FORMAT 24 TI MER 
DATOF ORMAT YYYY- MM DD (AAAA- Mv DD) ENNE Ne pi ENGER 
DATO 19. 06. 2002 KAMERAOPPSETT = 
SYNKRONI SERE > SEKVENSER 5 

KONFI GURERE MONI TORER De 
SOMVERTI D JA 
STARTDATO -TI D 02.00 SI STE SØNDAG | MARS >>KAMERAOPPSET I 
Sels TN ERUNT FAE SEN Bruk menyen Kameraoppsett til å få tilgang til undermenyene som kan brukes 
OS ON til å angi navn på kameraene, låse kameraer og styre kameraer. 


* Velg en tidssone fra listen. (Sommertid justeres tilsvarende.) = 

. lana eee klokkeformat. » Velg et kamera ved á trykke pá en kameraknapp på enheten. 

+ Velg mellom tre datoformater som viser enten måneden (MM), Nummeret på kameraet er nummeret på kontakten bak på enheten 
dagen (DD) eller året (ÅÅ Å Å) først. som den er koblet til. À i 

+ Sett Sommertid til Ja for å aktivere den. Fyll ut dag, måned og + — Angi et navn for det valgte kameraet. Navnet kan bestå av opptil 
klokkeslett for omstillingene og forskyvningen hvis de avviker fra 16 tegn. 
informasjonen som er knyttet til tidssonen din. 


>>> Kameras perre 


>>SYNKRONI SERE + Låste kameraer vises ikke under normal bruk. 

* Bruk Synkroniser-funksjonen til å angi klokkeslettet for enheten ut fra * Sett et hakemerke under nummeret på kameraet du vil låse, eller 
klokkeslettet for nettverket. (Synkroniser fungerer bare hvis klokkeslettet trykk på en kameraknapp på enheten for å aktivere eller deaktivere 
for Divar-enheten ikke avviker mer enn 7,5 minutter i forhold til låsen. 
klokkeslettet for serveren.) Fyll ut IP-adressen for tidsserveren for * Velg undermenyen Angi passord, og fyll ut et firesifret passord for 
nettverket. å begrense tilgangen til menyen for låsing av kameraet. 

*  Klokkeslettet og datoen for alle andre tilkoblede enheter synkroniseres 
automatisk hver time i forhold til klokkeslettet og datoen for enheten >>> Kamer akontrol I 
med DVRID 1. * Sett Automatisk justering av kontrast for kamera til På for å la 


systemet justere kontrasten for hvert kamera automatisk. 
+ Hvis du setter Automatisk justering av kontrast for kamera til Av, 
får du tilgang til undermenyen Juster kontrast. 
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Juster kontrast 

+ Velg et kamera på menyen, eller trykk på en kameraknapp på 
enheten. Det valgte kamerabildet vises. 

+ Varier den manuelle forsterkningsverdien mellom -100 og +100 for 
å justere kontrasten. 

+ — Hvis du vil angi standardverdien (0), trykker du pá Fl. 


>> KAME RAKONT ROLLERBAR 


>> BI 


Et hakemerke under nummeret på et kamera angir at det kan styres 
eksternt ved hjelp av programmet Control Center. 

Trykk på en kameraknapp på enheten for å gjøre et kamera styrbart eller 
ikke. 

Alle kameraer kan som standard styres. 


LI NX- KAMERAER 

Vises bare hvis Divar-enheten er en Divar Bilinx. 

Et hakemerke under nummeret på et kamera angir at Bilinx-kontrollen er 
aktivert. 

Trykk på en kameraknapp på enheten for å aktivere eller deaktivere 
Bilinx-kontrollen for det kameraet. 

Alle kameraer er som standard aktiverte. 

Hvis Bilinx-kameraer gjennomsløyfes til flere Divar-enheter, har bare 
én Divar-enhet lov til å ha Bilinx aktivert. 


>>SEKVENSER 


Hvilken sekvens kameraer skal vises i på monitor A og monitor B, angis i 


fullskjermslisten. 


Angi hvor lenge hvert bilde skal vises på skjermen, ved å fylle ut 
intervalltidsverdien for hver monitor. 

Intervalltiden kan variere fra 1 til 60 sekunder. Standardverdien er fem 
sekunder. 
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>>> Fullskjernsvi sni ng på monitor A 


*  Sekvenslisten viser rekkefølgen som kamerabildene vises i, i 
fullskjermsmodus (bare Control Center versjon 1). 

+ Bruk pilknappene til å velge en plassering i listen. Trykk pá en 
kameraknapp på enheten for å angi et kameranummer i listen. 

* Trykk pá F2 for å slette resten av listen. 

* Trykk på Fl for å gjenopprette alle standardinnstillinger. Tilkoblede 
kameraer vises da i stigende rekkefølge. 


>>> Ful I skj er nsvi sni ng på monitor B 


* Sekvenslisten viser rekkefølgen som kamerabildene vises i, i 
fullskjermsmodus (bare Control Center versjon 1). 

* Bruk pilknappene til å velge en plassering i listen. Trykk pá en 
kameraknapp på enheten for å angi et kameranummer i listen. 

* Trykk på F2 for å slette resten av listen. 

* Trykk på Fl for å gjenopprette alle standardinnstillinger. Tilkoblede 
kameraer vises da i stigende rekkefølge. 


>> KONF I GURER MONI TORER 


Hvis du vil vise navn på kameraer og klokkeslett og dato på en monitor, 
setter du disse elementene til På. 

Sett Visning av bevegelse til På for å rette oppmerksomhet mot 
eventuelle bevegelser som registreres i de angitte sonene. 

Velg plasseringen for teksten (øverst eller nederst og finjuster 
plasseringen +11/-11). Velg tekstintensitet. Velg mellom fire verdier for 
kantintensitet for cameoene. 

Hvis du vil at menyen skal lukkes automatisk når en alarm aktiveres eller 
en hendelse skjer, setter du elementet Lukk meny når alarm utløses til 
Ja. 

Menyen lukkes etter fem minutter hvis du setter Tidsavbrudd for meny 
til På. 
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z å SYSTEM NNSTI LLI NGER > 
>>> Fl erskj er ns nodi 


e Hvis du trykker på knappen for flere skjermer på enheten, blar du Bruk menyen Systeminnstillinger til å få tilgang til elementene som brukes til å 
gjennom alle aktiverte modi for flere visninger. konfigurere systemet. 
* Du bør bare aktivere de visningene du ønsker å se når du bruker 
knappen for flere skjermer RATA 
e Hvilke modi for flere skjermer som er tilgjengelige, er avhengig av NS LA 
antallet kameraer som er tilkoblet, og hvilken Divar-modell du har. 


SPRÅK ENGELSK 
HURTI Gi NSTALLERI NG => 
>>> ATM POS (du nå ha bro og lisens) se Te ex 
e ATM/POS-data vises bare pá monitor A i fullskjermsmodus. 
3 . . . £ EN: AVSPI LLI NGSOPPSETT > 
e Velg plassering, varighet, tekstintensitet og skriftstørrelse for visning 
HENDELSESOPPSETT 
av ATM/POS-dataene. 5 
e Trykk på gjeldende kameraknapp i sanntids- eller avspillingsmodus ORP SETT OR HS TOR KL OG = 
for å aktivere eller deaktivere visningen av ATM/POS-data. LOKALE PASSORD > 
TI LKOBLI NG > 
LI SENSER Se 
I NNGANGS- OG UTGANGKONTAKTER z 


STANDARDI NNSTI LLI NGER 


e Velg språk for menyen fra listen. 

+ — Velg Hurtiginstallering for å konfigurere systemet raskt. Menyen for 
hurtiginstallering er beskrevet i kapittel 2. 

e Hvis du velger Standardinnstillinger, tilbakestilles alle innstillinger i 
menysystemet til standardverdiene. 


>>OPPTAKSOPPSETT 

* Den kontinuerlige modusen overskriver eldre opptak når disken er full 
Du kan angi en periode for overskrivingsbeskyttelse på opptil 15 uker for 
de nyeste opptakene. 

* I den lineære modusen vises først en advarsel, og deretter stoppes 
opptaket når disken er full. Eldre opptak må slettes manuelt. 

e Still inn Opptakstid før hendelse slik at opptak begynner før en alarm 
aktiveres. Den maksimale grensen er 30 sekunder. 
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>>> Alarmoppsett for Disk full 


Angi hvor stor prosentdel av diskplassen som må være brukt før 
advarselen om full disk vises. 

Angi hvor mange minutter før disken er full, at en alarm for full 
disk skal utløses. 

Velg nummeret på utgangsreleet som skal aktiveres når en alarm for 
full disk utløses. 

Aktiver lydsignalfunksjonen slik at den lyder når en alarm for full 
disk utløses. 


>>AVSPI LLI NGSOPPSETT 


Bruk listen Avspillingsoppsett til å blokkere avspilling av opptak fra bestemte 
kameraer etter en angitt periode. 


* Velg mellom Ingen blokkering, 1 til 7 dager, 14 dager, 21 dager, 28 dager 
eller 31 dager. Når den angitte perioden har utløpt, kan ikke opptak som 
er tatt med det aktuelle kameraet før denne perioden, spilles av. 


>>HENDELSESOPPSETT 


Bruk menyen Hendelsesoppsett til å angi virkemåten for visning av en 
inngang, registrert bevegelse eller videosignalfeil. 


+ Angi at Intervalltid for alarm skal velge hvor lenge utgangsreleet og 
lydsignalfunksjonen skal være aktive etter aktiveringen. 

+ — Angi at Intervalltid for trigger skal velge hvor lenge den aktiverte 
visningsmodusen skal vises etter aktiveringen. 

e  Felger-verdien aktiverer lydsignalfunksjonen og releet eller visningen 
bare dersom hendelsen har skjedd. 


>>> | nngangsoppsett 


Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene for inngang, velger 
du elementet Slett inngangsinnstillinger. 

Velg undermenyen Monitor for å velge visningsmodusen og 
kameraene som skal vises når en inngang aktiveres. 

Velg nummeret på utgangsreleet som skal aktiveres når en 
alarminngang aktiveres. 

Aktiver lydsignalfunksjonen slik at den lyder når en alarminngang 
aktiveres. 
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* Velg undermenyen Inngangsnavn til å tilordne et navn til hver av 
de 16 Divar-inngangene. 

* Hvis et alarmpanel er koblet til RS232-porten og aktivert, velger du 
undermenyen Tilordn. av alarminngang for å tilknytte alarmer fra 
alarmpanelet til de 16 Divar-inngangene. 

+ Velg undermenyen Autobeskytt for å velge automatisk beskyttelse 
av videoklipp som er aktivert av en bestemt inngang. 


Moni tor A 

+ — Velg inngangsnummeret (1 til 16) du vil angi visningsmodus for. 

+ Hvis du har kameraer som kan styres, angir du et kameranummer 
og et forhåndsposisjonsnummer. Det angitte kameraet flyttes til 
denne posisjonen når den nummererte inngangen aktiveres. 

* — Velg en visningsmodus. Bare visningsmodi som er aktivert, kan 
velges. 

* Hvis du har valgt visningsmodusen for fullskjerm eller quad, velger 
du kameraene som skal vises. 


Moni tor B 

* Velg inngangsnummeret (1 til 16) du vil angi visningsmodus for. 

+ Hvis du har kameraer som kan styres, angir du et kameranummer 
og et forhåndsposisjonsnummer. Det angitte kameraet flyttes til 
denne posisjonen når den nummererte inngangen aktiveres. 

* Velg opptil fire kameraer som skal vises i sekvens. 


Ti I ordni ng av al arm nngang 

+ Vises bare hvis alarmpanelet er tilkoblet og aktivert. 

*  Kontrollkonsolltypen vises. 

+ For hver av de 16 alarminngangene, må du velge enten den fysiske 
Divar-inngangen (den fysiske inngangen tilordnes automatisk til 
tilhørende alarminngangsnummer), eller en inngang fra 
kontrollkonsollen (alarmpanel 1 til alarmpanel 238). 
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>>> 


Aut obeskyt t 


Fire innganger kan brukes til å utløse automatisk beskyttelse av 
videoklipp. 

Velg inngangene du vil bruke for hver av disse triggerne. Angi 
Ingen hvis du ikke vil ha automatisk beskyttelse. 

Angi hvor lenge (1 til 60 minutter) du vil ha beskyttelse før og etter 
hendelsen. Disse verdiene gjelder for alle fire innganger. 

Angi hvor stor prosentdel av diskplassen du må reservere for 
autobeskyttede opptak og hvordan Divar-enheten skal reagere hvis 
denne prosentandelen nås (kun advarsel, stoppe autobeskyttet 
opptak eller overskrive de eldste autobeskyttede klippene). 


Bevegel sesoppsett 


Hvis du bruker bevegelsesregistrering utendørs, kan det utløse 
falske alarmer på grunn av varierende lysforhold. 

Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene for bevegelse, velger 
du elementet Slett bevegelsesinnstillinger. 

Velg undermenyen Monitor for å konfigurere visningsmodusen og 
kameraene slik at de aktiveres på monitoren for hver 
bevegelseshendelse. Du stiller inn området og følsomheten for hvert 
kamera på undermenyen Bevegelsesområde. 

Velg nummeret på utgangsreleet som skal aktiveres når en 
bevegelse registreres. 

Aktiver lydsignalfunksjonen slik at den lyder når en bevegelse 
registreres. 


Monitor A 


Velg kameranummeret som bevegelseshendelsen skal utlose. 

Hvis du har kameraer som kan styres, angir du et kameranummer 
og et forhåndsposisjonsnummer. Det angitte kameraet flyttes til 
denne posisjonen når det valgte kameraet registrerer bevegelse 
fikke nødvendigvis kameraet som kan styres). 

Velg en visningsmodus. Bare visningsmodi som er aktivert, kan 
velges. 

Hvis du har valgt visningsmodusen for fullskjerm eller quad, velger 
du kameraene som skal vises. 
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Moni tor B 


Velg kameranummeret som bevegelseshendelsen skal utløse. 

Hvis du har kameraer som kan styres, angir du et kameranummer 
og et forhåndsposisjonsnummer. Det angitte kameraet flyttes til 
denne posisjonen når det valgte kameraet registrerer bevegelse 
fikke nødvendigvis kameraet som kan styres). 

Velg opptil fire kameraer som skal vises i sekvens. 


Bevegel sesom åde 


Velg et kameranummer. 

Bevegelsesindikatoren viser det maksimale nivået på 
kamerabevegelse som er registrert for det angitte området. Trykk på 
F2 for å slette det hvis du vil teste nivået på bevegelsesregistrering 
på nytt. 

Bruk pilknappene til å justere glidebryteren Triggernivå til like 
under det angitte bevegelsesnivået. 

Et signal for bevegelsesregistrering utløses når bevegelsesnivået når 
triggernivået som er angitt. 


Redi ger i ngsonr åde 


Velg Bevegelsesområde for å definere bildeområdet der 
bevegelser registreres. 

Bruk pilknappene til å flytte rundt i rutenettet. Trykk på Fl for å 
sette inn et område for registrering av bevegelse, og bruk 
pilknappene til å forstørre det. Trykk pá Fl på nytt for å lagre 
området. Trykk på Escape-knappen for å avbryte og gå tilbake til 
rutenettutvalget. 

Trykk på Velg-knappen for å gå ut av rutenettet. Hvis du trykker på 
F2, slettes alle områder for registrering av bevegelse. 


>>> Oppsett for vi deosi gnal f ei I 


Velg hvilken monitor kameraet med videosignalfeil skal vises på. 
Velg nummeret på utgangsreleet som skal aktiveres når 
videosignalfeil oppstår. 

Aktiver lydsignalfunksjonen slik at den lyder når videosignalfeil 
oppstår. 
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>>OPPSETT FOR HI STORI KKLOGG 
+ Velg Ja for hendelsene du vil logge i historikkfilen. 
e Hele historikktabellen slettes hvis du velger elementet Slett historikk. 
*  Dato-/klokkeslettsendringer i lagrede videoopptak logges alltid og kan 
ikke deaktiveres eller slettes. 


>>LOKALE PASSORD 
+ — Angi eller endre passordet som gir tilgang til avspillingsfunksjoner. 
* — Angi eller endre passordet som gir tilgang til konfigurasjonsfunksjonene. 
* Bruk kameraknappene (1 til 9) på forsiden av enheten til å angi et 
firesifret passord i dialogboksen som vises. 
+ Angi det samme passordet på nytt for å få det bekreftet. 
e Trykk på F2 for å fjerne passordbeskyttelse. 


>>TI LKOBLI NG 


Tilkobling-menyen gir tilgang til innstillinger som styrer virkemåten for enheten 
med hensyn til alle eksterne enheter eller et nettverk. Den gir også tilgang til 
innstillinger for å koble sammen flere enheter og koble til datamaskiner via 


kommunikasjonsporten. 


>>> Begrensninger for tastaturtil gang 


Fire eksterne tastatur kan kobles til enheten. 
Du kan la disse tastaturene styre bare monitor A, bare monitor B, 
begge to eller ingen av dem. 


>>> Nettverksoppsett 


Sett DHCP til Ja slik at IP-adresse, nettverksmaske og standard 
gateway skal tilordnes automatisk av nettverksserveren. Gjeldende 
verdier vises. 

Angi et Divar-navn som skal brukes i nettverket. 

Fyll ut IP-adressen og adressene for nettverksmaske og standard 
gateway når DHCP er satt til Nei. Hvis det er nødvendig, endrer du 
standard http-port (80) til en ny verdi. MAC-adressen er 
skrivebeskyttet. 

Hvis Søk er satt til Aktivert, kan Control Center utføre automatiske 
søk og lese IP-adressen til enheten. 

Begrens nettverksbåndbredden ved å angi en Mbps mellom 0 og 
100 for båndbreddegrensen. 


NO | 5-12 


>>> Nettverksti I gang 


Tilgang til enheten via nettverket kan angis for opptil seks 
forskjellige brukere. 

Begrens tilgangen til enheten ved å angi et IP-adresseområde. 
Hvilket område du bruker, er vanligvis avhengig av 
nettverksinstallasjonen. 

Velg et brukernummer for å definere konfigurasjonen for den 
eksterne brukeren. Administratoren er bruker 1 og identifiseres som 
ADMINISTRATOR. 


P- om åde 


Åtte IP-områder kan angis for å gi tilgang. 

Bruk samme start- og sluttadresse for å angi én IP-adresse. Bruk 
forskjellig start- og sluttadresse for å angi et IP-adresseområde. 
Bruk knappene pil opp og pil ned for å flytte til en IP-oppføring. 
Trykk på Velg-knappen for å redigere oppføringene. Trykk pá Fl 
for å angi standardverdiene (000.000.000.000 til 255.255.255.255). 


Brukerliste 


Angi et navn på opptil 16 tegn for hver bruker. Angi et passord på 
opptil 12 sifre. 

Sett Brukerrettigheter til Sanntid for å begrense 
visningsrettigheter til bare sanntidsvideo. 

Velg kameraene som ikke skal være tilgjengelige for brukeren, på 
undermenyen Kamerasperre. 

Angi kamerasekvenslisten og intervalltiden (fra 3 til 59 sekunder) 
for den eksterne visningen. Alle tilkoblede kameraer er oppført som 
standard. 

Angi at Kamerastyring skal tillate ekstern styring av kameraer som 
kan styres. 


>>> Utvid system 


Når du har flere enheter koblet sammen, kan du gi hver enhet et 
unikt ID-nummer (fra 1 til 30). 

Angi et første kameranummer (fra I til 999) for å forskyve 
kameranumrene for de ulike Divar-enhetene. 

Bare standard-ID-numre for kameraer (kamera 1, kamera 2 osv.) 
forskyves. 


Bosch Security Systems 


Divar 2 | Installeringshåndbok | Menysystem 


>>> COM port 


e COM-porten er en RS232 seriell port som brukes hovedsakelig til å 
koble en PC eller et alarmpanel til enheten. 
* De fleste parametere er faste. Velg riktig overforingshastighet. 


>>> ATM POS- oppsett (du nå ha bro og lisens) 


* Listen over alle ATM/POS-broer som er koblet til enheten, viser 
IP-adressen og tilkoblingsstatusen. 

+ Bruk pilknappen til å flytte til en bro, og velg den for å åpne en 
konfigurasjonsmeny for terminal for den aktuelle broen. 


Term nal oppsett 

* Rediger IP-adressen til den valgte broen hvis det er nødvendig. 

+ Navnene pá alle terminalene som er koblet til broen, vises med de 
tilknyttede kameraene. Bare data fra terminaler som har et tilordnet 
kamera, lagres. 

+ Bruk pilknappene til å flytte til en terminal, og velg den for å åpne 
en liste over tilgjengelige kameraer. Velg et kamera for å tilordne 
det til terminalen. Et kamera kan ikke tilordnes til to terminaler. En 
terminal kan bare ha ett tilordnet kamera. 

* Trykk på Fl for å fjerne alle kameratilordninger. 


>>LI SENSER 


>> | NNGANGS- 


Angi nøklene for eventuelle tilleggslisenser du kjøper, nøyaktig som de er 
oppført. 

MAC-adressen og en beskrivelse av de installerte lisensene vises nederst 
på menyen på skjermen. 


OG UTGANGKONTAKTER 

Kontaktene for inngangs- og utgangsreleene er som standard satt til 
Vanligvis åpen (v/å). 

Sett et hakemerke i boksen under en bestemt relé for å sette kontaktene 
til Vanligvis lukket (v/1). 

Trykk på en kameraknapp for å sette eller fjerne et hakemerke. 
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PROFI LER > 


Seks forskjellige profiler kan lagres. Disse profilene kan aktiveres med en 
inngangsbryter eller med en dato eller et klokkeslett. Profilene inneholder 
konfigurasjonsinnstillinger for opptak av data, håndtering av hendelser og 


begrensing av tilgang. Du kan definere en kalender som velger profiler 
automatisk. Disse profilene kan konfigureres for eksempel for dag, kveld, helg 
eller ferier. 


PROFI LER 
AKTI V FOR ØYEBLI KKET 1 
KALENDEROPPSETT > 
PROFI LOVERSTYRI NG > 
PROFI LBEHANDLI NG > 
SYSTEMMFERD > 


>> KALENDEROPPSETT 


Bruken av profiler er definert i en kalender som går over én uke. 
Kalenderen gjentas deretter i påfølgende uker. 

En profil angis i intervaller på 15 minutter for hver ukedag. 

Du kan programmere unntaksdager for å endre profiler for spesielle 
dager og helligdager. 


>>> Kal enderredi ger i ng 


* Menyen Kalenderredigering viser ID-numrene for profilen som er 
brukt i en 24-timersperiode (0 til 23). Hver time er delt inn i fire 
perioder på 15 minutter. 

* Hvis du vil se de andre dagene i uken, bruker du knappene pil 
venstre og pil høyre. 

*  Velg elementet Legg til tidsplan for å redigere kalenderen. 
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Legge til ti dspl an 

e Velg profilnavn, start- og sluttidspunkter og hvilke dager du vil at 
profilen skal være aktiv. 

+ Bare fem endringer kan gjøres i profilene i løpet av én dag. 

+ — Velg et tall fra 0 til 23 for timen. Velg mellom 0, 15, 30 eller 45 for 
minuttene. 

e Hvis starttidspunktet er senere enn sluttidspunktet, er profilen aktiv 
fra sluttidspunktet til starttidspunktet neste dag. 


>>> Unnt aksdager 


+ Opptil 32 unntaksdager kan angis som overstyrer kalenderlisten. 

+ Bruk knappene pil opp og pil ned til å flytte til en 
unntaksoppføring, og trykk på Velg-knappen for å starte 
redigeringen. Angi startdatoen/-tidspunktet, varigheten og 
profilnavnet. 


e Trykk på F2-knappen hvis du vil slette en oppføring. 


>>PROFI LOVERSTYRI NG 


Velg en annen profil for å overstyre den aktive profilen manuelt i en 
midlertidig periode. 

Angi hvor lenge du vil at den aktive profilen skal overstyres. Den 
maksimale grensen er 24 timer. Hvis du setter til Alltid, deaktiveres 
kalenderen helt. Hvis du setter til null, deaktiveres 
overstyringsfunksjonen. 


>>PROFI LBEHANDLI NG 


I Profilbehandling vises de planlagte og aktive profilene. 

På undermenyen Innganger for profiloverstyring vises inngangene for å 
bytte profiler. 

På undermenyen Profiltitler tilordnes navn til de seks forskjellige 
profilene. 

Undermenyen Kameraforhåndsposisjon ved profilendring stiller inn 
fire kameraer som kan styres, til en angitt forhåndsposisjon når den 
aktive profilen endres til en annen profil. 


NO | 5-14 


>>> Innganger for profil overstyring 


e Seks innganger kan konfigureres for å velge en profil. 

+ Den aktive profilen som er definert av kalenderen og tidsplanen for 
unntaksdag, overstyres av inngangsvalget dersom inngangen er 
aktiv. 

* — Innganger som brukes til andre formål, kan ikke brukes til å velge 
en profil. 

+ En oppføring settes til Tom ved å velge den og trykke på F2. 


>>> Profiltitler 


+ Velg en profil. Gi profilen et navn som gir mening, på opptil 4 tegn. 


>>> Kaner af or håndsposi sjon ved profil endri ng 


+ Fire kameraer som kan styres, kan konfigureres for en 
profilendring. 

* — Angi forhåndsposisjonen (PP00 til PP99) som hvert kamera skal ta i 
bruk, når profilen er aktivert. Angi Ingen for ingen endringer. 


>>SYSTEMATFERD 


Bruk menyen Virkemåte for system til å konfigurere håndteringen av 
hendelser, oppsettet av opptak og tilgangsbegrensningene for hver av de 
seks profilene. 

Profilinnstillinger kan kopieres fra én profil til en annen på undermenyen 
Kopier virkemåte for system. 


>>> Hendel seshánat er i ng 


+ Velg hvilken profil du vil konfigurere håndtering av hendelser for. 

+ Gå til linjen du vil endre. Trykk på kameraknappene for å velge en 
inngang eller et kamera. Trykk på Velg-knappen for å aktivere eller 
deaktivere valget. Et hakemerke betyr at elementet er aktivert. 

* — Aktiverte valg fungerer som triggere. Hvis det er merket av for 
alarm, fungerer valget som en alarm. 
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>>> Ut gangshåndt er i ng 


e Velg hvilken profil du vil konfigurere håndtering av utganger for. 

* Velg nummeret pá utgangsreleet som skal aktiveres når en aktivert 
hendelse i den valgte profilen aktiveres. 

+ Aktiver lydsignalfunksjonen slik at den lyder når en aktivert 
hendelse i den valgte profilen aktiveres. 


>>> Oppt aksoppsett 


+  Virkemåten for opptak for hver av de seks profilene angis i tre 
undermenyer. Undermenyen Normal er for en normal situasjon 
uten alarmer eller bevegelseshendelser. Undermenyen Inngang er 
for inngangsendringer. Undermenyen Bevegelse er for 
bevegelseshendelser. 

e Listen gir en oversikt over innganger og bevegelser som brukes i 
profilene. Et hakemerke betyr at elementet brukes. 


Nor mal 


* Velg profilen. Elementet Ikke-tildelt IPS viser ledig IPS-kapasitet. 


e Totalt 60 bilder/sek (IPS) kan tas opp for NTSC og 50 IPS for PAL. 


Minst 1 IPS tildeles alltid per kamera for prealarm-opptak og 
nettverksvisning. 

+ Angi opptakshastigheter og kvalitetsnivåer for hvert kamera. 
Kvaliteten er standard, middels eller høy. 

+  IPS-hastigheter for PAL er Aldri, 0, 1/10 (ett bilde hvert tiende 
sekund) og opptil 25 IPS. 

+  IPS-hastigheter for NTSC er Aldri, 0, 1/10 (ett bilde hvert tiende 
sekund) og opptil 30 IPS. 

e Angi opptakshastigheten til ALDRI for ikke å ta opp et kamera i 
det hele tatt. Det foretas ingen prealarm-opptak, og kameraet kan 
ikke vises over nettverket. Ingen ATM/POS-data tas opp. 
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I nngang 

* Hver inngang som er aktivert, kan endre den normale virkemåten 
for opptak for opptil fire kameraer i maksimalt 120 sekunder. 

* Velg profilen. Velg inngangsnummeret. 

+ Velg kameraene du vil endre virkemåte for opptak for. Angi 
opptakshastigheter og kvalitetsnivåer for hvert kamera. Sett navn på 
kamera til Ingen for å bruke mindre enn fire kameraer. 

* Hvis du vil frigjøre IPS-båndbredde, er opptakshastigheten for 
kameraer uten alarm begrenset til IPS-tallet som vises. 


Bevegel se 

e — Hver bevegelsesinngang som er aktivert, kan endre den normale 
virkemåten for opptak for opptil fire kameraer i maksimalt 
120 sekunder. 

* — Velg profilen. Velg nummeret pá bevegelseskameraet. 

*  Velg kameraene du vil endre virkemåte for opptak for. Angi 
opptakshastigheter og kvalitetsnivåer for hvert kamera. Sett navn på 
kamera til Ingen for å bruke mindre enn fire kameraer. 

* Hvis du vil frigjøre IPS-båndbredde, er opptakshastigheten for 
kameraer uten alarm begrenset til IPS-tallet som vises. 


>>> Ti | gangsr estri ksj oner 


* Begrensninger for ekstern tilgang kan angis for hver av de seks 
profilene. 

+ Velg profilen. Velg om lokal avspilling skal være aktivert eller ikke. 

+ Velg hvilke eksterne brukere som skal ha tilgang, og hvilke som skal 
blokkeres. 

* Ekstern bruker 1, administratoren, har alltid tilgang. 


>>> Kopi er systenadf erd 


* Hvis du vil kopiere innstillingene for én profil til en annen, angir du 
nummeret på kildeprofilen og nummeret på målprofilen, og 
deretter velger du elementet Kopier nå. 
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KAPITTEL 6 Bruke 
konfigurasjonsverktøyet 


Konfigurasjonsverktøyet er programvare som gjør at installeringen og 
konfigureringen av en enhet går raskt og enkelt. Konfigurasjonsverktøyet kjører 
på en PC som er tilkoblet Divar-enheten, enten via en RS232 seriell kobling 
eller via en Ethernet-nettverkskobling. 


Selv om innstillingene også kan konfigureres i menyen som vises på skjermen på 
selve Divar-enheten, er konfigurasjonsverktøyet et svært brukervennlig 
alternativ. Med dette verktøyet kan også konfigurasjonsinnstillingene lagres på 
harddisken på PCen. Disse kan gjenopprettes på et senere tidspunkt og brukes 
til å konfigurere andre enheter. 
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Komme i gang 


Hvis du vil bruke konfigurasjonsverktøyet til å endre innstillinger, må enheten 
være fysisk knyttet til en PC via RS232-konsollporten eller en 
nettverkstilkobling. Programvaren for konfigurasjonsverktøyet må være installert 
på PCen. 


Systemkrav 


Driftsplattform: En PC eller en annen kompatibel enhet med Windows 95, 


Windows 98, Windows Millennium, Windows NT 4.0 
(SP4), Windows 2000 eller Windows XP. 


For konfigurasjonsverktøyet er minimumskravene til PCen: 

e Prosessor: 200 MHz Pentium med MMX (eller tilsvarende) 
e RAM-minne: 32 MB (avhengig av operativsystemet) 

e Plass på harddisken: 15 MB ledig 

800 x 600 med 16-biters farge 

En ledig RS232-port eller 10/100-BaseT- 
nettverksgrensesnitt 


*  Videosystem: 
e Tilkobling: 


Installere konfigurasjonsverktøyet 


Konfigurasjonsverktøyet installeres automatisk på PCen når du installerer 

Control Center-programmet. Hvis du vil installere disse hver for seg, gjør du 

følgende: 

1. Sett inn CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen på PCen. 
> Installeringsprogrammet starter automatisk. 

2. Hvis installeringen ikke starter automatisk, må du finne filen Setup.exe på 
CDen og dobbeltklikke på den. 

3. Følg instruksjonene på skjermen. Når du får spørsmål om å fullføre 
installeringen, velger du å installere konfigurasjonsverktøyet. 


NO | 6-2 


Starte konfigurasjonsverktøyet 


Hvordan du starter konfigurasjonsverktøyet, er avhengig av hvordan du er 
koblet til enheten: 


e via en seriell RS232-tilkobling 
* via et nettverk 
e frakoblet 


Seriell tilkobling 


Hvis PCen er koblet direkte til enheten via den serielle RS232-tilkoblingen, 
dobbeltklikker du på ikonet for konfigurasjonsverktøyet for å starte programmet. 
Velg oppføringen Seriell tilkobling fra DVR-listen. Velg oppføringen Seriell 
tilkobling fra DVR-listen. 


Nettverkstilkobling 


Hvis du vil starte konfigurasjonsverktøyet uten å bruke Control Center, 
dobbeltklikker du på ikonet for konfigurasjonsverktøyet på skrivebordet. Du kan 
også velge programmet for Divar-konfigurasjonsverktøyet via Start-knappen på 
verktøylinjen og elementet på Program-menyen. Følg påloggingsprosedyren. 


Hvis du vil starte konfigurasjonsverktøyet via Control Center, klikker du på 
Konfig-knappen i Control Center-vinduet. Du må være logget på Control 
Center som administrator for å kunne åpne konfigurasjonsverktøyet på denne 
måten. 


Konfigurering i frakoblet modus 
Hvis du velger å logge deg på med en konfigurering i frakoblet modus, velger du 
Divar-versjonen, modellen, videostandarden og kameraene som er tilkoblet. 


Bosch Security Systems 


Divar 2 | Installeringshåndbok | Bruke konfigurasjonsverktøyet 


Logge på 


Når du starter konfigurasjonsverktøyet som et frittstående program via et 
nettverk, vises Pålogging-vinduet (klikk på Avbryt for å avbryte påloggingen og 
gå ut av programmet). 


= Pålogging 


Velg Divar-enhet 


ADMINISTRATOR 
masjo 


lá Lagre pálogg 


Når programmet for konfigurasjonsverktøyet startes for første gang, er Divar- 
listen tom. Du må først legge til en Divar-enhet i listen. Hvis du vil legge til en 
Divar-enhet i listen eller endre en Divar-oppføring, klikker du på Rediger >> (se 
følgende avsnitt). 


Endre Divar-listen 
I vinduet Rediger Divar-liste kan du legge til eller slette Divar-enheter fra listen. 
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Rediger Divar-liste 


Liste — 


SI 


Detaljer 


Slik identifiserer du alle aktive Divar-enheter pá nettverket automatisk: 
1. Klikk pá Identifiser. 
> For at du skal kunne identifisere en Divar-enhet, má Søk være aktivert på den 
bestemte Divar-enheten. 


2. Velg en Divar-enhet, og klikk på OK for å legge til valgt Divar-enhet i listen. 


Slik legger du til en Divar-enhet i listen: 
1. Klikk på Legg til. 
2. Angi IP-adressen eller kallenavnet for den nye Divar-enheten. 


> IP-adressen som skal angis, er angitt i oppsettsmenyen for Systeminnstillinger/ 
Tilkobling/Nettverk for selve Divar-enheten. 


3. Skriv inn et navn i Navn-boksen, eller merk av i boksen Hent fra Divar for å 
hente navnet fra Divar-enheten. 


4. Klikk på Legg til. 


Slik sletter du en Divar-enhet fra listen: 
1. Velg Divar-enheten du vil slette, fra listen. 


2. Klikk på Slett. 
> Valgt Divar-enhet fjernes fra listen. 
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Pålogging 
Når du starter konfigurasjonsverktøyet, vises Pålogging-vinduet (klikk på Avbryt 
for å avbryte påloggingen og gå ut av programmet). 


U Pålogging 
Velg Divar-enhet 


[Building 3 Divars 
[EACar park Divars 
IV DIVAR-05 

I DIVAR-07 


ADMINISTRATOR] 


1d Lagre påloggingsi 


Slik kontrollerer du en bestemt Divar-enhet: 
1. Velg Divar-enhetene du vil kontrollere, ved å merke av ved siden av dem. 


>Klikk på LI for å velge enten alle eller ingen av de oppførte Divar-enhetene. 
> Hvis du har definert en päloggingsgruppe, kan du velge denne gruppen for å 
logge deg på til Divar-enhetene som er oppført i denne gruppen. 


2. Skriv inn brukernavn og passord. 
> Brukernavnet og passordet som skal angis, er angitt i tilgangsmenyen for 
Systeminnstillinger/Tilkobling/Nettverk for selve Divar-enheten. Kontakt 
administratoren hvis du ikke har tilgang til enheten. 
> Hvis du vil at systemet skal huske navnet og passordet ditt ved bruk av Control 
Center ved en senere anledning, merker du av i boksen Lagre 
påloggingsinformasjon. 
3. Klikk på Pålogging. 
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Maksimalt antall brukere 

Hvis det maksimale antallet brukere for Control Center overskrides, vises det et 
vindu. En administrator kan bruke dette vinduet til å tvinge bort en bruker. 
Listen viser alle brukere som er logget på for øyeblikket. 

Slik kobler du fra en bruker: 

1. Velg en bruker fra listen. 

2. Klikk på Ja. 


Forskjeller i menystrukturen 


Med konfigurasjonsverktøyet har du tilgang til og kan bruke menyelementene i 
enheten. Du finner en forklaring på disse menyelementene i kapittel 5. Selv om 
elementene er de samme, er menystrukturen litt annerledes i 
konfigurasjonsverktøyet: 


e  Menyelementet Historikk er flyttet fra menytrestrukturen. Tilgangen til 
Historikk er nå via Historikk-knappen. 

+»  Undermenyen Diskbehandling er erstattet med oppsettsmenyen for lagring 
fra menytrestrukturen i konfigurasjonsverktøyet. 

Windows-grensesnittet gjør at det er annerledes å velge og redigere noen 

funksjoner med konfigurasjonsverktøyet enn med selve enheten. For eksempel 

brukes rullefelt i stedet for pilknapper, grensesnittet for valg i bevegelsesfeltet er 

enklere, og elementet for kalenderredigering i Profilermenyen bruker en 

fargekode for å legge til profiler i kalenderen. Selv om grensesnittet for 

konfigurasjonsverktøyet er annerledes, er det intuitivt, og det endrer ikke 

funksjonen til menyelementene. 


Bosch Security Systems 


Divar 2 | Installeringshåndbok | Bruke konfigurasjonsverktøyet 


Presentasjon av hovedvinduet 


Konfigurasjonsverktøy-vinduet er delt inn i tre ruter. Knappene i venstre rute er 
alltid tilgjengelige. Hvis du klikker på en av disse knappene, endrer du innholdet 
i den midtre ruten. Knappene i høyre rute er kontrollknapper med direkte 
tilgang til forskjellige oppgaver. 


«— Konfigurasjonsverktoy - (Frakoblet) 


in Klokkeslett/dato — Klokkeslett/dato — 


E Visningsinnstillinger 
E-Systeminnstilinger 
B-Profiler 

= Lagringsoppsett 


as T 
E E EI EE 
EX ST Ei ENE) | 


f z 


BL 2005-08-01 11:17:23 - Ikke koblet til Divar-enheten. på 


Oversikt-knappen 


Klikk på Oversikt-knappen GE for å få generell informasjon om den tilkoblede 
Divar-enheten. 
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Historikk-knappen 


Klikk på Historikk-knappen X for å vise en liste over hendelser i den midtre 
ruten. Denne listen kan filtreres slik at den bare viser hendelsene du ønsker å se. 


* Angi verdier for dato/tidspunkt for å begrense perioden for visning av 
hendelser. 


* Fjern merkingen for hendelser du ikke ønsker å vise. 


Den siste hendelsen vises først. Hvis en dato eller et klokkeslett er endret, vises 
også de opprinnelige verdiene. Trykk på Mer for å vise flere hendelser. 


Innstillinger-knappen 


Klikk på Innstillinger-knappen ES for å vise menyen for konfigurering av 
Divar-enheten Menytrestrukturen og den valgte undermenyen vises i den midtre 
ruten. 


Bruke menytreet 

Når du klikker på Innstillinger-knappen å, vises menytreet til venstre i den 

midtre ruten. Bruk dette treet til å navigere gjennom menyen. 

* Klikk på + for å utvide grenstrukturen. 

* Klikk på - for å for å redusere den. 

* Klikk på en oppføring for å vise parametrene for det bestemte 
menyelementet. 

* Velg verdiene du ønsker for parametrene. 


* Disse verdiene oppdateres med en gang. 
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Service-knappen 


Klikk på Service-knappen y for á fá en liste over diagnostikkmeldinger og for 
á gá inn pá oppdateringsfunksjonene for fastvaren. Denne funksjonen er bare 
tilgjengelig hvis du er koblet til enheten via en seriell tilkobling, og den er 
passordbeskyttet. 


Hjelp-knappen 


Klikk på Hjelp-knappen når som helst for å få hjelp. Det åpnes et 
hurtigvindu for hjelpeinformasjonen. 


Avlogging-knappen 


Hvis du vil gå tilbake til Control Center eller logge deg på en annen enhet, 
klikker du på Avlogging-knappen =. 
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Bruke kontrollknappene 


Den høyre delen av hovedvinduet har flere knapper som gir deg muligheten til å 
utføre vanlige oppgaver raskt: 


Import/eksport 

Alle innstillingene som du har angitt i konfigurasjonsverktøyet, kan lagres i en fil 
på PC-disken. Du kan lagre så mange slike filer du ønsker, men gi hver fil et 
unikt navn. Innstillingene i disse filene kan lastes tilbake til 
konfigurasjonsverktøyet, enten fullstendig eller i undergrupper. Selv om disse 
filene lagres som tekstfiler og kan vises med et tekstredigeringsprogram, må du 
ikke endre eller redigere dem. Da blir de ubrukelige. 


Import 


1. Klikk på Import-knappen g for å åpne en innstillingsfil. 

2. I dialogboksen velger du plasseringen for og navnet på filen du vil åpne. 
3. Velg gruppene med innstillingene du vil laste ned, og klikk på OK. 

4. De valgte innstillingene lastes umiddelbart ned til enheten. 


Eksport 


1. Klikk på Eksport-knappen = for å lagre gjeldende innstilling i en PC-fil. 
2. I dialogboksen velger du plasseringen for og navnet på den filen du vil lagre. 


3. Velg gruppene med innstillingene du vil lagre, og klikk på OK for å lagre 
innstillingene. 


Flere nedlastninger 


Klikk på Nedlastning-knappen E for å åpne en liste over Divar-enheter i 
nettverket som du kan laste ned utvalgte innstillinger til. Velg de Divar-enhetene 
som du vil oppdatere, fra listen. 
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Begrense innstillingene 

Når du velger Importer, Eksporter eller Last ned, vises det et hurtigvindu der du 
kan velge bestemte grupper med innstillinger. Du kan velge Alle innstillinger, 
Alle innstillinger unntatt eller Bare for å bestemme hvordan listen skal settes 


sammen. Hvis du vil begrense utvalget, klikker du på cœ» | og merker av 


ved siden av innstillingen du vil inkludere i listen. 

Oppdatering 

Klikk på Oppdatering-knappen for å bare oppdatere innholdet i gjeldende 
sideinnstilling. 

Oppheve / gjøre om igjen 


Klikk på disse knappene for å oppheve a eller gjøre den siste handlingen om 
igjen k. Du kan oppheve opptil 100 handlinger. 


Forrige/neste 


Bruk disse knappene til å bevege deg gjennom innstillingsmenyen. 


Klikk på Forrige-knappen for å gå tilbake til den siden som var aktiv før 
gjeldende side. 


Klikk på Neste-knappen for å aktivere neste side i menysystemet. 


Skriv ut 
Når siden Oversikt eller Historikk er aktiv, kan du skrive ut hele innholdet i 
listen eller på siden. 


1. Klikk på Utskrift-knappen a for á skrive ut gjeldende innstillinger. 
2. Klikk pá OK for å skrive ut. 
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Lagre 
Når siden Oversikt eller Historikk er aktiv, kan du lagre hele innholdet i listen 
eller på siden. 


1. Klikk på Lagre-knappen for å lagre gjeldende innstillinger i en PC-fil. 
2. I dialogboksen Lagre angir du filens navn og plassering. 
3. Klikk på OK for å lagre. 


Informasjonen lagres i en tekstfil. 


Fjerne 


Klikk på Fjerne-knappen | for å stille alle innstillingene tilbake til 
standardverdiene. 
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KAPITTEL 7 Standardverdier for 
meny 


Tabellen på de påfølgende sidene lister opp elementene i menysystemet for 
enheten med standardverdier. Høyre kolonne i tabellen angir standardverdiene 
for disse menyelementene. Disse verdiene gjenopprettes når 
Fabrikkinnstillinger-elementet på menyen Systeminnstillinger er valgt. 
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Standardverdi 
Historikk 
Vis alarmer Ja 
Vis bevegelser Ja 
Vis nettverkstilkobling Ja 
Vis feil Ja 
Klokkeslett/dato Tidssone GMT+01.00 


Vest-Europa (PAL) 
GMT -06.00 østkysten 
(Eastern time) (NTSC) 


Klokkeslettformat 


24-timer (PAL) 
12-timer (NTSC) 


Datoformat YYYY-MM-DD 
(AAAA-MM-DD) 
Synkronisere Bruke timerserver Nei 
IP-adresse 0.0.0.0 
Sommertid Ja 
Vis innstillinger 
Kameraoppsett 
Kameranavn 
Velg inngang 01...16 
Tittel CAMERA 1...CAMERA 16 
(KAMERA 1...KAMERA 16) 
Kamerasperre 


Legg inn passord (bare når 
det er angitt) 


Kameraliste 


Ingen kameraer er låst 


Angi passord 


Ingen passord er angitt 
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Standardverdi 
Kamerakontroll 
Automatisk kamerakontrast På 
Juster kontrast 0 


Kamerakontrollerbar 


Ingen kameraer er valgt 


Bilinx-kamera er aktivert 


Alle kameraer som er valgt 
for Bilinx-versjonen 


Sekvenser 


Liste fullskjerm monitor A 


Alle kameraer er tilkoblet 


Liste fullskjerm monitor B 


Alle kameraer er tilkoblet 


Intervalltid monitor A 5 sekunder 
Intervalltid monitor B 5 sekunder 
Konfigurer monitorer 
Vis titler monitor A Pä 
Vis titler monitor B Pä 
Vis klokkeslett/dato monitor A Pä 
Vis klokkeslett/dato monitor B Pä 
Vis bevegelse Av 
Statusposisjon Bunn; 0 
Tekstintensitet Hvit, klar 
Cameo-kantintensitet Svart 
Avslutt meny på alarmer Nei 
Tidsavbrudd på meny På 
ATM/POS 
Plassering Øverst til venstre 
Varighet 3 sekunder 
Tekstintensitet Hvit, klar 
Skriftstørrelse Liten 
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Standardverdi 


Systeminnstillinger 


Språk Engelsk 
Opptaksoppsett 
Opptaksmodus Kontinuerlig 
Overskrivingsbeskyttelse Ingen 
Tid før hendelsen 10 sek 
Alarmoppsett for Disk full 
Disk full-advarsel 95% 
Disk full-alarm 1 min 
Utgangsrelé Ingen 
Lydsignal Deaktiver 


Avspillingsoppsett 


Liste over (kamera, blokker etter) 


Ingen blokkering 


Hendelsesoppsett 


Intervalltid for alarm 5 sekunder 
Intervalltid for trigger 5 sekunder 
Inngangsoppsett 
Utgangsrelé Relé 1 
Lydsignal Aktiver 
Vis monitor A 
Forhåndsposisjoner for Ingen/PPO1 
kamera 
Vis monitor B 
Forhåndsposisjoner for Ingen/PPO1 
kamera 
Inngangsnavn INNGANG 01... 
INNGANG 16 
Autobeskytt 
Inngang 1 til 4 Ingen 
Beskyttet før hendelse 5 minutter 
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NO | 7-5 


Standardverdi 


Beskyttet etter hendelse 


10 minutter 


Maks. autobeskyttet 


25 % av disk 


Maks. autobeskyttelse på 


Kun advarsel 


Bevegelsesoppsett 


Utgangsrelé Ingen 
Lydsignal Deaktiver 
Oppsett for videosignalfeil 
Vis monitor A Ja 
Vis monitor B Nei 
Utgangsrelé Relé 2 
Lydsignal Aktiver 
Oppsett for 
historikklogg 
Logge alarmer Ja 
Logge bevegelser Ja 
Logge videosignalfeil Ja 
Logge feil Ja 
Logge nettverk Ja 
Tilkobling 
Tastaturtilgang 
Tastatur 1 Begge 
Tastatur 2 Begge 
Tastatur 3 Begge 
Tastatur 4 Begge 
Nettverksoppsett 
DHCP Ja 
Søk Aktivert 
DVR-navn DIVAR 


Bosch Security Systems 


Divar 2 | Installeringshåndbok | Standardverdier for meny NO | 7-6 


Standardverdi 
Standard gateway 0.0.0.0 
HTTP-port 80 
Båndbreddegrense 100 MBPS 
Nettverkstilgang 
IP-område 
Liste over IP-adresser 0.0.0.0- 
255.255.255.255 
Liste over brukere 
Brukernavn ADMINISTRATOR, 
USER2...6 (BRUKER2...6) 
Brukerrettigheter Avspilling 
Brukerpassord Ingen passord 
Utvid system 
DVR-ID 1 
Første kameranummer 1 
Com-port 
Koble til CCL 
Overføringshastighet 9600 
Paritet Ingen 
Biter 8 
Stoppbiter 1 
RTS/CTS På 
Inngangs- og 
utgangskontakter 
Innganger N/O 
Utganger N/O 


Bosch Security Systems 


Divar 2 | Installeringshåndbok | Standardverdier for meny 


Profiler 


NO | 7-7 


Standardverdi 


Profilbehandling 


Kameraforhåndsposisjon ved 
profilendring 


Forhåndsposisjon for kamera 


Ingen 


Systematferd 


Hendelseshåndtering 


Velg profil 


1 


Innganger, aktivere 


Aktivert for tilkoblede 
kameraer 


Inngangsalarm 


Aktivert for tilkoblede 
kameraer 


Bevegelse, aktivere 


Deaktiver alle 


Bevegelsesalarm 


Deaktiver alle 


Videosignalfeil, aktivere 


Aktivert for tilkoblede 
kameraer 


Automatisk godkjenning av Ja 
alarmer 
Utgangshåndtering 
Velg profil 1 
Relé, aktivere Releer 1 og 2 aktivert 
Lydsignal Aktiver 
Opptaksoppsett 
Normal 
Liste over alle kameraer, Medium, 1 IPS 
kvalitet, IPS 
Inngang 


Kameraer ikke i alarm, IPS 


Ingen endring 


Opptaksvarighet 


30 sekunder 
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Standardverdi 
Bevegelse 
Kameraer ikke i alarm IPS Ingen endring 
Opptaksvarighet 15 sekunder 
Tilgangsrestriksjoner 
Velg profil 1 
Lokalt avspillingspassord Deaktiver 
Bruker 2 Tilgang 
Bruker 3 Tilgang 
Bruker 4 Tilgang 
Bruker 5 Tilgang 
Bruker 6 Tilgang 
Kopier systemadferd 
Kopier fra Ingen 
Kopier til Ingen 
Avanserte menyer Nei 
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KAPITTEL 8 Tekniske 
spesifikasjoner 


De påfølgende sidene gir de tekniske spesifikasjonene for enheten. 
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Elektrisk informasjon 


Spenning og strøm 


Alle modeller 


Video 
Videostandard: 
Oppløsning: 
AGC: 


Digital zoom: 
Komprimering: 


Innganger: 


Utganger: 


Alarmhåndtering: 


Innganger: 


Utganger: 


Kontroll 
RS232: 


Tastaturinngang: 


Tastaturutgang: 


Tofaset: 


100-240 VAC, 0,7-0,3 A, 50/60 Hz 


PAL/NTSC automatisk registrering 
720 x 576 PAL — 720 x 484 NTSC 


automatisk justering eller manuell justering av 
forsterkning for hver videoinngang 


2 eller 4 ganger 
WAVELET 


komposittvideo 0,5-2 Vpp, 75 ohm, automatisk 
avslutning 


1 Vpp, 75 ohm, synk. 0,3 V # 10 % 


16 konfigurerbare NO/NC 
maks. inngangsspenning 40 VDC 
4 reléutganger, konfigurerbare NO/NC 


maks. hastighet 30 VAC - 40 VDC - 0,5 A kontinuerlig 
-10 VA 


utgangssignaler i henhold til EIA/TIA-232-F 
maks. inngangsspenning + 25 V 

tilpasset RS485, maks. signalspenning + 12 V, 
forsyning 11 V-12,6 V ved maks. 400 mA 
tilpasset RS485, maks. signalspenning + 12 V 
impedans 128 ohm, maks. 

overspenningsvern + 40 V, 


maks. kabellengde 1,5 km 


Bilinx: 


Kontakter 
Videoinnganger: 
Ethernet: 
Monitorer: 
Alarmkontakter: 
Tofaset: 

RS232: 
Tastaturinngang: 
Tastaturutgang: 
SCSI: 


Lagring 
Harddisker: 


Filstørrelser: 


Opptakshastighet (IPS): 


Opptaksoppløsning: 


DVD-skriver 
Skrivehastighet: 


Divar-skrivehastighet: 


NO | 8-2 


Bilinx-aktiverte kameraer som kan styres via 
BNC-kamerakontakter (bare Divar Bilinx-versjonen). 


6, 9 eller 16 i sløyfe-BNG, automatisk avslutning 
RJ45 skjermet, 10/100 BaseT i henhold til IEEE802.3 
BNC (2), MON-A multiskjerm, MON-B punkt/alarm 
skrueterminalinngang 

skrueterminalutgang 

DB9, hann 

RJ11 (6-pinners) 

RJ11 (4-pinners), tilpasset RS485, 30 enheter maks. 


HD 50-pinners, maks. 6 tilkoblede ultra-SCSI-enheter, 
20 MB/sek 


80 GB - 160 GB - 320 GB - 600 GB 


Utvidbar via SCSI-2 HD50-pinners, opptil 6 eksterne 
lagringssett (17 TB maks.): type DVAD eller DVAS. 


Høy kvalitet: 40 kB 
Medium kvalitet: 24 kB 
Standardkvalitet: 16 kB 


NTSC: 60 totalt, konfigurerbar per kamera: 30, 15, 10, 
7,5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, %, 1/5, 1/10, O, Aldri 


PAL: 50 totalt, konfigurerbar per kamera: 25, 12,5, 8, 6, 
5, 4,3, 2, 1, Ya, 1/5, 1/10, O, Aldri 


720 x 288 PAL — 720 x 242 NTSC 


DVD+R / DVD+RW: 4x (eller høyere) 
CD-R: 40x (eller høyere) 

CD-RW: 24x (eller høyere) 

cirka 1 MB/sek 
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Visningsmodi: 


Monitor A: full, full sekvens, quad, quadsekvens, multiskjerm, 
alarmoppringing (sanntid og avspilling) 

Monitor B: full, full sekvens og alarmoppringing 

Opptaksmodi: 


lineær, kontinuerlig, kontinuerlig med betinget overskriving. 


Mekanisk informasjon 


Mål: 442 x 315 x 66 mm / 17,4 x 12,4 x 2,6 tommer 
Vekt: cirka 7,5 kg / 16,5 pund 


Stativmonteringspakke (inkludert): for montering av én enhet i et EIA 19-tommers 
stativ. 


Miljø 
Temperatur: Drift (versjon uten DVD-skriver): 
+0 °C til +45 °C (+41 °F til +113 °F) 
Drift (versjon med DVD-skriver): 
+5 °C til +40 °C (+41 °F til +104 °F) 
Lagring: -25 °C til +70 °C (-13 °F til +158 °F) 
Relativ fuktighet: Drift: < 93 % ikke-kondenserende 


Lagring: < 95 % ikke-kondenserende 


Elektromagnetisk kompatibilitet 
EMC-krav: USA: FCC del 15, klasse B 
EU: EMC-direktiv 89/336/EEC 
Immunitet: EN50130-4 
Stråling: EN55022 klasse B 
Harmonikk: EN61000-3-2 
Spenningsvariasjoner: EN61000-3-3 
Sikkerhet: USA: UL6500 2. utgave 
EU: CE, EN60950: 2000 
Canada: CAN/CSA - E60065-00 


Tilleggsutstyr (valgfritt) 


KBD-Digital Intui-Key-tastatur med styrespak 
LTC 8557 tastaturutvidelsessett 

DVAD LP lagringssett 

DVAS RAID lagringssett 

LTC 2605/91 Video manager 

LTC 8782 tofasede kodeoversettere 

LTC 2604 tastaturportutvider 

DVRXEAPO1 ATM/POS bru 

DVRSEAPO2 ATM/POS programvarelisens 
DVRXEDVD1 Ekstern CD/DVD-skriver 
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